
Application Spéciale

Verre à basse réflexion
Pilkington OptiView™

Verre Float clair Pilkington OptiView™ Protect



Pilkington OptiView™ Verre à couches On-Line 
à basse réflexion

Pilkington OptiView™ 
Pilkington OptiView™ Protect 
Pilkington OptiView™ est un nouveau verre à basse 
réflexion qui permet d’obtenir seulement 2%  
de réflexion lumineuse. Avec ce nouveau verre,  
la lumière visible passe beaucoup mieux qu’avec un 
verre float standard. Maintenant vous pouvez avoir 
une vision claire, sans obscurcissement ni reflet. 
Pilkington OptiView™ est un verre à couches dures, 
pyrolytiques, présentes sur une des faces du verre. 

Pour obtenir une basse réflexion aussi bien à l’ex-
térieur qu’à l’intérieur, ce verre est disponible en 
version feuilleté : Pilkington OptiView™ Protect  
qui vous offre en plus les avantages d’un vitrage 
feuilleté traditionnel comme la sécurité ou l’iso-
lation acoustique. En outre, en arrêtant la trans-

mission de plus de 99% des UV (UVA et UVB), 
il permet de prévenir des risques de fanage des 
couleurs et protège ainsi l’intérieur des bâtiments. 

Applications
Pilkington OptiView™ Protect est disponible en 
grandes dimensions et se transforme ou se pose 
comme du verre standard. Il est idéal pour toutes 
les applications traditionnelles ou nouvelles où  
la fonction antireflet est une nécessité importante. 
Les exemples ne manquent pas : les musées et ex-
positions, les vitrines de magasins et showrooms, 
et une multitude d’applications où d’ores et déjà le 
vitrage à basse réflexion n’était jamais une option.

Pilkington OptiView™ Protect peut être utilisé 
pour mettre une perspective en valeur, que ce soit 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur, il est donc idéal 
pour une utilisation en restaurant panoramique,  
en atrium ou dans les stades.

En plus de ses propriétés uniques, 
Pilkington OptiView™ Protect est disponible 
en grandes dimensions et possède une couleur 
beaucoup plus neutre que tous les vitrages actuels, 
permettant ainsi aux architectes une plus grande 
liberté dans les constructions innovantes. 

Pilkington OptiView™ Protect étant un 
vitrage feuilleté à couches dures, il peut être 
facilement transformé et peut être assemblé sans 
problème en double vitrage. En double vitrage, 
Pilkington OptiView™ Protect  peut être associé 
avec d’autres produits de la gamme Pilkington 
pour améliorer les performances thermiques, 
acoustiques ou de sécurité.

Pilkington OptiView™ en appli-
cation vitrine au musée de Pékin, 
Chine

Verre Float

Couche pyrolitique

Verre Float

Couche pyrolitique

Intercalaire PVB

Pilkington OptiView™ Protect



Avantages du produit Pilkington OptiView™ Protect :
l   Une réflexion lumineuse extérieure ou intérieure 

réduite à 2%
l   Une transmission lumineuse supérieure à 90% 

en simple vitrage
l   Une couleur neutre
l   Les ultraviolets sont arrêtés à 99%  
l   Des performances de sécurité et acoustiques  
l   Un classement au choc pendulaire 1(B)1 confor-

mément à la norme EN 12600  
l   Un vitrage feuilleté de sécurité conforme 

à la norme EN ISO 12543-2

l   Une couche de classe « A » conformément 
à la norme EN 1096-2 

l   Un produit facilement transformable grâce 
à sa couche pyrolytique

l   De grandes dimensions disponibles, jusqu’à 
3210 × 5100 mm

l   Des épaisseurs disponibles en standard : 
3 et 6 mm, 6,8 (33.2) ou 12,8 (66.2)

Pour toute information complémentaire veuillez 
contacter votre contact commercial ou connectez-
vous sur notre site Internet www.pilkington.com

London’s luxury Falcon Wharf; 
Pilkington OptiView™ a été utilisé 
dans les appartements de luxe et  
au restaurant panoramique pour 
offrir une vue ininterrompue sur  
la Tamise et ses alentours.

Pilkington OptiView™ Protect – informations techniques

Valeurs déterminées en conformité à la norme européenne EN 410
Les valeurs pour le Float clair Pilkington Optifloat™  et le verre feuilleté Pilkington Optilam™ sont données à titre de comparaison
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Pilkington OptiView™ 6 0,91 0,06 0,81 0,06 0,13 0,84 0,58
Pilkington Optifloat™ Clear 6 0,88 0,08 0,79 0,07 0,14 0,82 0,53
Pilkington Optilam™ 6,8 0,88 0,08 0,73 0,07 0,20 0,78 0,01
Pilkington OptiView™ Protect 6,8 0,91 0,02 0,69 0,03 0,28 0,76 0,00
Pilkington Optifloat™ 12 0,85 0,08 0,68 0,07 0,25 0,75 0,42
Pilkington Optilam™ 12,8 0,85 0,08 0,65 0,06 0,29 0,72 0,01
Pilkington OptiView™ Protect 12.8 0,88 0,02 0,62 0,03 0,35 0,71 0,00
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Le marquage CE atteste qu'un produit est conforme à la norme européenne harmonisée à laquelle il se réfère.  
Le label du marquage CE pour chaque produit, incluant les valeurs déclarées, est disponible sur notre site internet  

www.pilkington.com/CE.

« Cette publication donne une description générale de nos produits. Elle est établie à titre d’information et sans valeur contractuelle.  
Elle ne peut en aucun cas engager la responsabilité du Groupe Pilkington. Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que les produits qu’il commande  

sont appropriés à l’usage auquel il les destine et que leur utilisation est conforme aux règles de l’art et DTU correspondants ».
Nippon Sheet Glass Co. Ltd et ses filiales déclinent par la présente toute responsabilité concernant les erreurs ou omissions dans cette publication  

ainsi que toutes les conséquences qui peuvent en découler. 

Pilkington Glass Service
64/76 rue Charles Heller

94400 Vitry Sur Seine – France
www.pilkington.fr


