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Pilkington OptiView™ OW
Pilkington OptiView™ Protect OW

Verre à basse réflexion

Description
Pilkington OptiView™ OW est un verre à basse réflexion sur 
base extra clair qui permet d’obtenir seulement 2% de réflexion 
lumineuse. Avec ce nouveau verre, la lumière visible passe 
beaucoup mieux qu’avec un verre float standard. Maintenant vous 
pouvez avoir une vision claire, sans obscurcissement ni reflet. 
Pilkington OptiView™ OW est un verre à couches « Off-Line », 
présentes sur une des faces du verre. Pour obtenir une basse 
réflexion aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, ce verre est 
disponible en version feuilletée : Pilkington OptiView™ Protect 
OW qui vous offre en plus les avantages d’un vitrage feuilleté 
traditionnel comme la sécurité ou l’isolation acoustique. En outre, 
en arrêtant la transmission de plus de 99% des UV (UVA et UVB), il 
permet de prévenir des risques de fanage des couleurs et protège 
ainsi les objets à l’intérieur des bâtiments.

Applications
Pilkington OptiView™ Protect OW est disponible en grandes 
dimensions et se transforme ou se pose comme du verre standard. 
Il est idéal pour toutes les applications traditionnelles ou nouvelles 
où la fonction antireflet est une nécessité importante.
Les exemples ne manquent pas : les musées et expositions, les 
vitrines de magasins et showrooms, et une multitude d’applications 
où d’ores et déjà le vitrage à basse réflexion n’était jamais une 
option. Pilkington OptiView™ Protect OW peut être utilisé pour 
mettre une perspective en valeur, que ce soit vers l’intérieur ou 
vers l’extérieur, il est donc idéal pour une utilisation en restaurant 
panoramique, en atrium ou dans les stades.
En plus de ses propriétés uniques, Pilkington OptiView™ Protect 
OW est disponible en grandes dimensions et possède une couleur 
beaucoup plus neutre que tous les vitrages actuels, permettant 
ainsi aux architectes une plus grande liberté dans les constructions 
innovantes.
Pilkington OptiView™ Protect OW étant un vitrage feuilleté à 
couches dures, il peut être facilement transformé et peut être 
assemblé sans problème en double vitrage. En double vitrage, 
Pilkington OptiView™ Protect OW peut être associé avec d’autres 
produits de la gamme Pilkington pour améliorer les performances 
thermiques, acoustiques ou de sécurité.
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Pilkington OptiView™ OW
Pilkington OptiView™ Protect OW

Avantages et bénéfices du verre feuilleté 
Pilkington OptiView™ Protect OW
l  Une réflexion lumineuse extérieure ou intérieure réduite à 2% ;
l  Une transmission lumineuse supérieure à 90% en simple vitrage ;
l  Une couleur neutre ;
l  Les ultraviolets sont arrêtés à 99% ;
l  Des performances de sécurité et acoustiques ;
l  Un classement au choc pendulaire 1(B)1 conformément à la 

norme EN 12600 ;
l  Un vitrage feuilleté de sécurité conforme à la norme EN ISO 

12543-2 ;
l  Un vitrage qui se nettoie facilement.

Disponibilité
Dimensions 
Disponible en plateaux de : 6000 mm × 3210 mm

Epaisseurs
Disponible en monolithique : 3 mm et 6 mm
Disponible en feuilleté : 6,8 mm (33.2) et 12,8 mm (66.2)
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Pilkington OptiView™ OW
Pilkington OptiView™ Protect OW
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No tes :
1. Dimensions maxi : 6000 mm × 3210 mm.
2. Performances calculées en fonction des normes  EN 410 et EN 673.
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No tes :
1. Dimensions maxi : 6000 mm × 3210 mm.
2. Performances calculées en fonction des normes  EN 410 et EN 673.
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