
Das neue Pilkington Suncool™ 70/35

Mit der zunehmenden Bedeutung von energieeffizienten Verglasungen von 

Gebäuden steigen auch die Ansprüche, die an den Baustoff Glas gestellt werden.

Pilkington Suncool™ 70/35 bietet eine optimale Lösung aus effektivem Sonnenschutz

und extrem hoher Lichtdurchlässigkeit. Durch eine duale Funktionalität können

sowohl die Kosten für das Kühlen im Sommer als auch die Heizkosten im Winter

gesenkt werden. Somit ermöglicht Pilkington Suncool™ 70/35 ein hohes Maß an

Komfort und Ästhetik bei nachhaltiger Energieeffizienz - zu jeder Jahreszeit.

Sonnenschutz



Pilkington Deutschland AG

Hegestraße 45966 Gladbeck

Info Line + 49 (0) 180 30 20 100 Telefax +49 (0) 2043 405 56 66

E-Mail: info@pilkington.de

www.pilkington.de

Mit dem CE-Kennzeichen bestätigt der Hersteller, dass die Produkte gemäß den harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. 

Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.

Isolierglaseinheit (4 mm Pilkington Optifloat™ klar innen, Scheibenzwischenraum von 16 mm)

6 mm Pilkington Suncool™ 70/35 1,1 0,70 0,37 0,70 0,16 0,17 0,34 0,35 0,31 0,37 1,89 0,11

6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35 1,1 0,66 0,35 0,66 0,21 0,21 0,32 0,40 0,28 0,35 1,88 0,08

Dreifachisolierglas (4 mm Pilkington Optifloat™ klar mittlere Scheibe, Pilkington Optitherm™ S3 innen, Scheibenzwischenraum 2 x 12 mm)

6 mm Pilkington Suncool™ 70/35 0,7 0,63 0,34 0,63 0,19 0,21 0,29 0,36 0,35 0,34 1,85 0,06

6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35 0,7 0,59 0,32 0,59 0,23 0,24 0,28 0,41 0,31 0,32 1,84 0,04

Die in dieser Tabelle angegebenen Werte beruhen auf europäischen Normen, d. h. insbesondere auf DIN EN 410 und DIN EN 673. 

Die Pilkington Suncool™ – Beschichtung befindet sich auf Position 2 der Isolierglaseinheit. Es wurde ein Argon-Gasfüllgrad von 90% angenommen.

● In Kombination mit der selbstreinigenden

Beschichtung von Pilkington auf der Oberfläche

1 erhältlich: Pilkington Activ Suncool™ 70/35

● Kosteneffektive Lösung zur Reduktion der

Energiekosten – in Zweifach- und

Dreifachisoliergläsern. 

● Kombinierbar mit anderen Funktionsgläsern wie

Pilkington Optilam™ und Pilkington Optiphon™

● Auf Anfrage auch auf Pilkington Optiwhite™

erhältlich

* Bitte beachten Sie, dass ein Produkt mit neutraler Farbe 

keine augenscheinliche Farbe besitzt, es jedoch aufgrund der

geringeren Lichtdurchlässigkeit geringfügig dunkler als

unbeschichtetes Glas erscheinen kann.
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Produktmerkmal Lichtwerte Energiewerte S,Tuv

Glasprodukt

Oktober 2008

Der Einsatz von Pilkington Suncool™ 70/35

empfiehlt sich besonders, wenn solare Zugewinne

und Wärmeverluste von besonderer Bedeutung

sind: Von großflächigen Gebäudefassaden 

bis zu Atrien und Wintergärten – ob für neue

Gebäude oder Modernisierungsobjekte.

Produktvorteile

● Pilkington Suncool™ 70/35 sorgt für eine

angenehme Arbeits- und Wohnumgebung im

Sommer

● Niedrige Gesamtenergiedurchlässigkeit bei einer

hohen Lichtdurchlässigkeit

● Geringer Ug-Wert für sehr gute Wärmedämmung

im Winter

● Optisch neutral* in der Durchsicht und geringe

Reflexion

Pilkington Suncool™ 70/35 und Pilkington Activ Suncool™ 70/35 
– Technische Daten


