
Pilkington Spacia™

Technisches Datenblatt



Technische Werte

Schalldämmung (interne Messung nach EN717-1)

Rw (C; Ctr) dB   35 (-1; -3)

Detail des Einbaus

Dickentoleranz

l Nenndicke 6,2 mm mit einer Toleranz von ± 0,7 mm
l Nenndicke 8,2 mm mit einer Toleranz von ± 0,7 mm
l Nenndicke 10,2 mm mit einer Toleranz von ± 0,7 mm

Pilkington Spacia™ 6.2 mm, 8.2 mm and 10.2 mm 
Leistungsdaten

X

Y

X+10 mm

Stütze
(2 Stück 50 mm von beiden Seiten)

Produktname

Licht (%)
Ug-Wert**
[W/m²K]

Abmessungen  
(rechteckige Form) [mm]

Transmission
Gesamtenergie-
durchlässigkeit 

(g-Wert)*

Reflexion 
(außen)

Reflexion 
(innen) Min. Max.

Pilkington Spacia™

6.2 mm 75 68 16 17 1.2 200 × 400 1500 × 2400

8.2 mm 75 66 16 17 1.2 200 × 400 1500 × 2400

10.2 mm 74 65 16 17 1.2 200 × 400 2000 × 3000

Pilkington Spacia™ STII

6.2 mm 78 67 13 14 1.1 200 × 400 1500 × 2400

Pilkington Spacia™ Cool

6.2 mm 70 53 23 20 0.9 200 × 400 1500 × 2400

8.2 mm 69 52 23 20 0.9 200 × 400 1500 × 2400

10.2 mm 68 51 22 20 0.9 200 × 400 1500 × 2400

 * Berechnungswert im Allgemeinen nach EN 410
 ** Messwert nach EN 673

X und Y müssen von Ihrem 
Dichtstofflieferanten bestimmt werden,  
das Minimum für X und Y = 3 mm



Details

l Durchmesser der Schutzkappe: 12 mm
l Farbe Schutzkappe: Schwarz oder Silber
l Position der Schutzkappe: Innen (zum Raum hin)
l  Abstand Glaskante ↔ Kappe

– vertikal: 50 mm 

– waagerecht: 50 mm
l  Mögliche Positionen Kappe (rechteckige Form)

– links oben / rechts unten: ja / ja 

– rechts oben / links unten: ja / ja
l  Abstand zwischen Mikro-Abstandshaltern

– vertikal: 20 mm 

– waagerecht: 20 mm

Die technischen Daten in diesem Datenblatt wurden in Übereinstimmung mit DIN EN 410 ermittelt, sofern nicht anders angegeben. Die oben 

genannten Leistungsdaten sollten als repräsentativ angesehen werden. Innerhalb eines Produktionslaufs oder von einem Produktionslauf zum 

anderen kann es Abweichungen geben, die jedoch den Fertigungstoleranzen unterliegen.

Technische Anforderungen für Formen:
Max. Glasabmessung für Formen = 1500 × 2400 mm

 = 90°-Winkel (mindestens zwei 90°-Winkel und zwei gerade Seiten sind erforderlich.)

γ = Mindestens 45°
● ● = Mögliche Position der Schutzkappe

SITuATIon A

Max. 

H ≤ 2400 mm, W ≤ 1500 mm

Min. 

H1 ≥ 400 mm, W ≥ 200 mm

SITuATIon B

Max.  

H2 ≤ 2400 mm, W ≤ 1500 mm

Min.  

H1 ≥ 450 mm, W ≥ 200 mm

Andere  

H1 ≥ W 

Nur einfacher Radius R

Position der Kappe: Unten links

SITuATIon C

Max.

H1 + H2 ≤ 2400 mm, W ≤ 1500 mm

Min.

H1 ≥ 450 mm, W ≥ 200 mm

Andere

H1 ≥ W 

H2 ≤ ½ H1 

Position der Kappe: Unten links

SITuATIon D

Max.

H1 + H2 ≤ 2400 mm, W ≤ 1500 mm

Min. 

H1 ≥ 450 mm, W ≥ 200 mm

Andere 

H1 ≥ W  

H2 ≤ ½ H1 

Nur einfacher Radius R

Position der Kappe: Unten links
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Telefon +49 (0)2043 4 05 56 51 Telefax +49 (0)2043 4 05 56 66

E-Mail: marketingDE@nsg.com

www.pilkington.de

Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der 

unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind 

und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren 

Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen 

in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und „Spacia” sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren 

Konzerngesellschaften.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass ein Produkt die Anforderungen der entsprechenden harmonisierten europäischen Norm erfüllt  

und in der EU in Verkehr gebracht werden kann. Die Leistungserklärung für die CE-Kennzeichnung für jedes Produkt finden Sie unter  

www.pilkington.com/ce 


