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Pilkington propose un vaste choix de vitrages de protection 

incendie avec les gammes Pilkington Pyrodur® (E/EW30) et 

Pilkington Pyrostop® (EI30 et EI60), selon l’environnement 

(intérieur ou extérieur) et les caractéristiques techniques et 

architecturales désirées (transmission lumineuse optimale, 

thermique, solaire, acoustique, retardateur d’effraction, oc-

cultant, décoratif …).

Ces vitrages ont été soumis à différentes confi gurations 

d’essais de résistance au feu, réalisés par des organismes 

indépendants, conformément à la méthode d’essai europé-

enne relative aux cloisons vitrées EN 1364-1 et approuvés 

par des procès-verbaux de résistance au feu délivrés par le 

laboratoire agréé Efectis France.

2.0 Cloisons vitrées bois résistantes au feu

Nos procès-verbaux EW30, EI30 et EI60 permettent la mise 

en œuvre de vitrages de grandes dimensions, simples ou 

isolants, rectangulaires ou de formes variables, dans des 

cloisons à ossature bois fi xées dans des supports en béton 

et parpaings (jusqu’à 4000mm de hauteur entre appuis) ou 

intégrées dans des cloisons légères type placo plâtre (com-

pris imposte et allège jusqu’à 1000mm pour une hauteur 

entre appuis totale de 3400mm).

Les cloisons peuvent également être montées en ligne ou 

90°, ainsi qu’à facette (110° à 180°).

Ainsi, chaque menuisier peut réaliser ses propres cloisons 

résistantes au feu en respectant les sections et densités de 

bois minimales indiquées dans nos procès-verbaux et résu-

mées dans cette documentation.
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2.1 Configuration des cloisons 

 Fixation entre dalles béton: Hauteur maxi. 4000 mm



5

2.2 Nomenclature des cloisons

 EW30 - PV 13-A-673 et 13-A-673 Ext 15/2

 EI30 - PV 13-A-673

 EI60 - PV 12-A-415

Repère Désignation Classement Référence Section - Epaisseur Fournisseur

1 Vitrage

EW30 Pilkington Pyrodur® 
30-XXX

7mm à 47mm
Voir pages 27 et 28

PilkingtonEI30 Pilkington Pyrostop® 
30-XXX

15mm à 48mm
Voir page 29

EI60 Pilkington Pyrostop® 
60-XXX

23mm à 56mm
Voir page 30

2 Profil Bois

EI30 - EW30
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 530 Kg/m³

Voir page 6

Bois du commerce

EI60
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 570 Kg/m³

Voir page 7

3
Parclose

+ fixation Ø 4 x 
40mm

EI30 - EW30
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 530 Kg/m³

18 x 20 mini. (LxH)

Bois du commerce

EI60
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 570 Kg/m³

25 x 20 mini. (LxH)

4

Bande de vitrage
+ Silicone neutre
(impératif pour 

assurer une 
étanchéité à l'eau

des feuillures)

EI30 - EW30
et EI60

Kérafix 2000 15 x 3-4-5 ou 6 mm

Etanchéité Jung

Flamiseal FDJ 15 x 3-4-5 ou 6 mm

5 Bande intumescente EI60
Flexpan 200 20 x 2 mm Etanchéité Jung

Intumex L 20 x 1,8 mm Promat

6 Cale de vitrage EI30 - EW30
et EI60

Bois dur

5 x 80 x
Epaisseur du verre

Commerce

Flammi 12 Etanchéité Jung

Promatect H Promat
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2.3 Détails - Sections minimales EI30 - EW30

 Cloison bois EI30 - EW30  PV 13-A-673 et 13-A-673 Ex 15/2
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2.4 Détails - Sections minimales EI60

 Cloison bois EI60  PV 12-A-415
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Pilkington propose un vaste choix de vitrages résistants au 

feu avec les gammes Pilkington Pyrodur® (E/EW30) et 

Pilkington Pyrostop® (EI30 et EI60), selon l’environnement 

(intérieur ou extérieur) et les caractéristiques techniques 

désirées (transmission lumineuse optimale, thermique, 

solaire, acoustique, retardateur d’effraction, décoratifs …)    

Ces vitrages ont été soumis à différentes confi gurations 

d’essais de résistance au feu réalisés par des organismes 

indépendants conformément à la méthode d’essai 

européenne relative aux blocs portes vitrés EN 1634-1 et 

approuvés par des procès-verbaux de résistance au feu 

délivrés par le laboratoire agréé Efectis France.

Nos procès-verbaux EW30, EI30 et EI60 permettent la mise 

en œuvre de vitrages, simples ou isolants, dans des blocs 

portes à ossature bois, 1 vantail ou 2 vantaux égaux ou 

inégaux, fi xés dans des supports en béton et parpaings ou 

intégrés dans des cloisons vitrées (pour une hauteur totale 

entre appuis de 4000mm) ou des cloisons légères type 

placo plâtre (compris imposte jusqu’à 1000mm pour une 

hauteur entre appuis totale de 3400mm).

Ces blocs portes peuvent être actionnés par de nombreux 

accessoires : 

• Serrure 1 point standard*, à rouleau*, anti-panique, 

 3 points

• Gâche électrique*

• Ferme porte en applique ou encastré*, 

• Paumelles universelles* 

* EW30 et EI30 seulement

Ainsi, chaque menuisier peut réaliser ses propres blocs 

portes vitrés résistants au feu en respectant les sections et 

densités  de bois minimales indiquées dans nos procès-

verbaux et résumées dans cette documentation.

3.0 Blocs-portes vitrés bois résistants au feu
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3.1 Configuration des blocs-portes

 Fixation entre dalles béton maxi. 4000 mm
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3.2 Nomenclature des blocs-portes

 EW30 - PV EFR14002248 et EFR14002248 Ext 15/2

 EI30 - PV EFR 14-002248

 EI60 - PV 12-A-416

Repère Désignation Classement Référence Section - Epaisseur Fournisseur

1 Vitrage

EW30 Pilkington Pyrodur® 
30-XXX

7mm à 47mm
Voir pages 27 et 28

PilkingtonEI30 Pilkington Pyrostop® 
30-XXX

15mm à 48mm
Voir page 29

EI60 Pilkington Pyrostop® 
60-XXX

23mm à 56mm
Voir page 30

2 Profil Bois

EI30 - EW30
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 450 Kg/m³

Voir pages 12 à 15

Bois du commerce

EI60
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 570 Kg/m³

Voir pages 16 à 19

3 Parclose
+ vis Ø 4 x 50mm

EI30 - EW30
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 450 Kg/m³

16 x 20 mini. (LxH)

Bois du commerce

EI60
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 450 Kg/m³

25 x 20 mini. (LxH)

4 Bande de vitrage
+ Silicone neutre

EI30 - EW30
et EI60

Kérafix 2000 15 x 3-4-5 ou 6 mm
Gluske

(Etanchéité Jung)
Flamiseal FDJ 15 x 3-4-5 ou 6 mm

5 Joint de vitrage
autocollant EI30 - EW30 Flexilodice 15 x 1,9 x 7 mm Odice

6 Cale de vitrage EI30 - EW30
et EI60

Bois dur

5 x 80 x
Epaisseur du verre

Commerce

Flammi 12 Gluske
(Etanchéité Jung)

Promatect H Promat

7 Bande intumescente EI30 - EW30
et EI60

Flexpan 200 20 x 2 mm Etanchéité Jung

Intumex L 20 x 1,8 mm Promat

Interdens 36 15 x 2 mm Wolmanit

7' Bande intumescente EI30 - EW30
et EI60 Flexpan 200 10 x 2 mm Gluske

(Etanchéité Jung)

8 Joint de battement EI30 - EW30
et EI60 OC1 - Joint Dual

9 Joint Balais

EI30 - EW30 Helios feu BPS U20-SB - Elios

EI30 - EW30
et EI60 CF M2/F175 Sh +/- 5 - Etanchéité Jung
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Repère Désignation Classement Référence Section - Epaisseur Fournisseur

10 Paumelle EI30 - EW30 Universelle 130 x 80 mm
Qté:4 par vantail Bourg

11 Paumelle EI30 - EW30
et EI60 Contre coudée 190 x 100 x 80 mm

Qté:4 par vantail Loutre

Verrouillage porte 1 vantail et vantail pricipal

12

Serrure avec gâche
standard

(EI/EW 30 - EI60)
ou électrique 

(Dorma TV500) 
(EI/EW 30) + carré 

et béquille
(EI/EW 30 - EI60)
ou barre de tirage 

ou bâton de 
maréchal alu
du commerce 

(EI/EW30)

EI30 - EW30 Multibat 1 point - JPM

EI30 - EW30 Multibat 1 point à rouleau JPM

EI30 - EW30
et EI60 Multibat Urgence 1 point - JPM

EI30 - EW30
et EI60 D45 Urgence 1 point - Vachette

EI30 - EW30
et EI60 Série 520010 3 points - JPM

Verrouillage semi-fixe

13 Verrou à bascule
Haut et Bas EI30 - EW30 G21001-16-0-1 160 x 16 x 13,3 Ferco

14 Crémone pompier EI30 - EW 30
et EI60

722 PFCF - Vachette

Europad 179 - JPM

Ferme porte

Ferme Porte
en applique

EI30 - EW 30
et EI60

TS93 - Dorma

TS5000 - Geze

Ferme Porte
encastré EI30 - EW30

ITS96 2-4 338 x 45 x 32 mm Dorma

ITS96 3-6 352 x 50 x 40 mm Dorma

Automatisme EI30 - EW30
ED100 - Dorma

ED250 - Dorma

Sensor -
Détecteur de 

présence
EI30 - EW30 IRS-2-90 900 x 45 x 45mm Dorma
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3.3 Détail 1 - Sections minimales EI30 - EW30

 Blocs Portes bois EI30 / EW30  PV EFR 14-002248 et EFR 14-002248 Ext 15/2
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3.3 Détails 2 et 3 - Sections minimales EI30 - EW30

 Blocs Portes bois  EI30 / EW30 PV EFR 14-002248 et EFR 14-002248 Ext 15/2
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3.3 Détails 4 et 5 - Sections minimales EI30 - EW30

 Blocs Portes bois  EI30 / EW30  PV EFR 14-002248 et EFR 14-002248 Ext 15/2
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3.3 Détails 6 et 7 - Sections minimales EI30 - EW30

 Blocs Portes bois  EI30 / EW30 PV EFR 14-002248 et EFR 14-002248 Ext 15/2
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3.4 Détails 1 et 2 - Sections minimales EI60

 Blocs Portes bois EI60  PV 12-A-416
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3.4 Détails 3 et 4 - Sections minimales EI60

 Blocs Portes bois EI60  PV 12-A-416
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3.4 Détail 5 - Sections minimales EI60

 Blocs Portes bois EI60  PV 12-A-416
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3.4 Détails 6 et 7 - Sections minimales EI60

 Blocs Portes bois EI60  PV 12-A-416
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Pilkington propose un vaste choix de vitrages résistants au 

feu avec les gammes Pilkington Pyrodur® (E/EW30) et 

Pilkington Pyrostop® (EI30), selon l’environnement 

(intérieur ou extérieur) et les caractéristiques techniques 

désirées (transmission lumineuse optimale, thermique, 

solaire, acoustique, retardateur d’effraction, décoratifs …)    

Ces vitrages ont été soumis à différentes confi gurations 

d’essais de résistance au feu réalisés par des organismes 

indépendants conformément à la méthode d’essai 

européenne relative aux blocs portes vitrés EN 1634-1 et 

approuvés par des procès-verbaux de résistance au feu 

délivrés par le laboratoire agréé Efectis France.

Ces blocs fenêtres peuvent être actionnés par de nombreux 

accessoires : 

• Crémone et quincaillerie standard de chez Ferco

• Fiches Exacta 16 pour les fenêtres et paumelles Ferco   

 pour les fenêtres et les souffl ets

De plus, une épaisseur minimale de bois de 58 mm ayant 

été utilisée pour ces essais, elle couvre toutes les épaisseurs 

généralement utilisées pour des fenêtres standards (58, 68 

ou 78mm). 

Ainsi, chaque menuisier peut réaliser ses propres blocs 

fenêtres ou souffl ets résistants au feu en respectant les 

sections et densités de bois minimales et indiquées dans 

nos procès-verbaux et résumées dans cette documentation.

Nos procès-verbaux EW30 et EI30 permettent la mise en 

œuvre de vitrages, simples ou isolants, dans des blocs 

fenêtres à ossature bois, 1 vantail ou 2 vantaux, ainsi que 

des ouvrants à souffl et fi xés dans des supports en béton et 

parpaings ou intégrés dans des cloisons vitrées (pour une 

hauteur totale entre appuis de 4000mm) ou des cloisons 

légères type placo plâtre (compris imposte et allège jusqu’à 

1000mm pour une hauteur entre appuis totale de 3400mm).

4.0 Fenêtres et souffl ets vitrés bois résistants au feu
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4.1 Configuration des fenêtres et soufflets

 Fixation entre dalles béton maxi. 4000 mm



22

4.2 Nomenclature des fenêtre et souffl ets

 EW30 - PV EFR 15-001290 Ext 15/1

 EI30 - PV EFR 15-001290

Repère Désignation Classement Référence Section - Epaisseur Fournisseur

1 Vitrage

EW30 Pilkington Pyrodur® 
30-XXX

7mm à 47mm
Voir pages 27 et 28

Pilkington

EI30 Pilkington Pyrostop® 
30-XX

15mm à 48mm
Voir page 29

2 Profil Bois EI30 - EW30
Bois résineux, européens

ou exotiques
densité mini. 450 Kg/m³

Voir pages 23 à 26 Bois du commerce

3 Parclose
+ vis Ø 4 x 50mm EI30 - EW30

Bois résineux, européens
ou exotiques

densité mini. 450 Kg/m³
16 x 20 mini. (LxH) Bois du commerce

4 Bande de vitrage
+ Silicone neutre EI30 - EW30

Kérafix 2000
15 x 3-4-5 ou 6 mm Gluske

(Etanchéité Jung)
Flamiseal FDJ

5 Joint de vitrage
autocollant EI30 - EW30 Flexilodice 15 x 1,9 x 7 mm Odice

6 Cale de vitrage EI30 - EW30

Bois dur

5 x 80 x
Epaisseur du verre

Commerce

Flammi 12 Gluske 
(Etanchéité Jung)

Promatect H Promat

7 Bande intumescente EI30 - EW30 Flexpan 200 15 x 2 mm Gluske
(Etanchéité Jung)

8 Joint de battement EI30 - EW30 LC1 CF - Joint Dual

9 Fiche / Paumelle
Fenêtre EI30 - EW30

Exacta 16 Qté:2 par vantail -

M6/12 6.29305 Qté:2 par vantail Ferco

9' Paumelle Soufflet EI30 - EW30 M6/12 6.31912 Qté:2 par vantail Ferco

Verrouillage Fenêtre et Soufflet

10 Crémone Fenêtre EI30 - EW30 124.25.18 (1 vantail)
111.68.10 (2 vantaux) - Ferco

10' Crémone Soufflet EI30 - EW30 623691 + 
bras compas 623 689 - Ferco
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4.3 Détails 1, 2 et 3 - Sections minimales EI30 - EW30

 Fenetre et Soufflet  EI30 / EW30 - PV EFR 15-001290 et EFR 15-001290 Ext 15/1
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4.3 Détails 4 et 5 - Sections minimales EI30 - EW30

 Fenetre et Soufflet  EI30 / EW30 - PV EFR 15-001290 et EFR 15-001290 Ext 15/1
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4.3 Détail 6 et 7 - Sections minimales EI30 - EW30

 Fenetre et Soufflet  EI30 / EW30 - PV EFR 15-001290 et EFR 15-001290 Ext 15/1
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4.3 Détails 8, 9 et 10 - Sections minimales EI30 - EW30

 Fenetre et Soufflet  EI30 / EW30 - PV EFR 15-001290 et EFR 15-001290 Ext 15/1
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5.0 Liste des vitrages Pilkington

5.1 Liste des vitrages EW30 Pilkington Pyrodur®

Vitrage résistant au feu
Pilkington Pyrodur®

Ep.
(mm)

Dimensions maxi. des vitrages
(mm)

Vitrage simple

30-10
Vitrage de qualité Intérieure Cloisons sans risque de heurt 7 1200 x 2300 (LxH)

1975 x 1200 (LxH) avec S<1,97m²

30-104 (Pilkington Pyrodur® Plus)
Vitrage de qualité Intérieure Résistant aux heurts (2(B)2) 7

700 x 2400 (LxH)
900 x 2200 (LxH)
1000 x 2000 (LxH)

30-203
Vitrage de qualité Extérieure Garde corps 11 1400 x 3000 (LxH ou HxL) avec S<3,77 m²

30-200
Vitrage de qualité Extérieure Garde corps 14

1388 x 2716 (LxH)
1141 x 3000 (LxH ou HxL) avec S<3,29 m²

2600 x 1200 (LxH)

Vitrage résistant 
au feu

Pilkington Pyrodur®

Ep.

(mm)

Espace
d'air

(mm)

Contre Face 

(mm)

Ep

(mm)

Ep totale

(mm)

Dimensions 
maxi. des 
vitrages

(mm)

Vitrage isolant standard - Qualité Intérieure / Extérieure

1400 x 3000 
(LxH ou HxL) 

avec 
S<3,77 m²

30-203 11 6 à 16
Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)

6 23 à 33
Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)

Vitrage isolant de sécurité - Qualité Intérieure / Extérieure

30-203 11 6 à 16

Pilkington Optilam™ 9 (44.2) 9 26 à 36

Pilkington Optilam™ 10 (44.6 - P5A) 10
27 à 44

Pilkington Optilam™ 17 - (P6B) 17

Vitrage isolant acoustique - Qualité Intérieure / Extérieure

30-203 11 6 à 16 Pilkington Optiphon™ 9 (44.3 Phon) 9 26 à 36

Vitrage isolant à faible émissivité - Qualité Intérieure / Extérieure

30-203 11 6 à 16
Pilkington K Glass™ (R,T,F)

6 23 à 33
Pilkington Optitherm™ S3 (R,T,F)

Vitrage isolant à contrôle solaire - Qualité Intérieure / Extérieure

30-203 11 6 à 16
Pilkington Suncool™ (1) (R,T,F)

6 23 à 33
Pilkington Eclipse Advantage™ (R,T,F)

Vitrage isolant auto nettoyant** - Qualité Intérieure / Extérieure

30-203 11 6 à 16
Pilkington Activ™ (R,T,F)

6 23 à 33
Pilkington Activ™ Suncool (1) (R,T,F)

Vitrage Isolant à Store Incorporé - Qualité Intérieure - Pour cloison uniquement

30-203 11 20 à 27
Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)

6 37 à 44
Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)

R,T,F: Verre Recuit (cloisons sans risque de heurt uniquement), Trempé et/ou Feuilleté
(1) Pilkington Suncool™ 70/40, Pilkington Suncool™ 70/35, Pilkington Suncool™ 66/33, Pilkington Suncool™ 60/30, Pilkington Suncool™ Argent 50/30, 
Pilkington Suncool™ Bleu 50/27, Pilkington Suncool™ 50/25, Pilkington Suncool™ 40/22, Pilkington Suncool™ 30/17
** Les vitrages autonettoyants ne doivent jamais être mis en contact avec du silicone, les joints d'étanchéités ne doivent contenir aucune trace de silicone
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R,T,F: Verre Recuit (cloisons sans risque de heurt uniquement), Trempé et/ou Feuilleté
(1) Pilkington Suncool™ 70/40, Pilkington Suncool™ 70/35, Pilkington Suncool™ 66/33, Pilkington Suncool™ 60/30, Pilkington Suncool™ Argent 50/30, 
Pilkington Suncool™ Bleu 50/27, Pilkington Suncool™ 50/25, Pilkington Suncool™ 40/22, Pilkington Suncool™ 30/17
** Les vitrages autonettoyants ne doivent jamais être mis en contact avec du silicone, les joints d'étanchéités ne doivent contenir aucune trace de silicone

5.1 Liste des vitrages EW30 Pilkington Pyrodur®  

Vitrage résistant 
au feu

Pilkington Pyrodur®

Ep.

(mm)

Espace
d'air

(mm)

Contre Face 

(mm)

Ep

(mm)

Ep totale

(mm)

Dimensions 
maxi. des 
vitrages

(mm)

Vitrage isolant standard - Qualité Intérieure / Extérieure

1388 x 2716 
(LxH)

ou

1141 x 3000 
(LxH ou HxL)

avec 
S<3,29 m²

ou

2600 x 1200 
(LxH)

30-200 14 6 à 16
Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)

6 26 à 36
Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)

Vitrage isolant de sécurité - Qualité Intérieure / Extérieure

30-200 14 6 à 16

Pilkington Optilam™ 9 (44.2) 9 29 à 39

Pilkington Optilam™ 10 (44.6 - P5A) 10
30 à 47

Pilkington Optilam™ 17 - (P6B) 17

Vitrage isolant acoustique - Qualité Intérieure / Extérieure

30-200 14 6 à 16 Pilkington Optiphon™ 9 (44.3 Phon) 9 29 à 39

Vitrage isolant à faible émissivité - Qualité Intérieure / Extérieure

30-200 14 6 à 16
Pilkington K Glass™ (R,T,F)

6 26 à 36
Pilkington Optitherm™ S3 (R,T,F)

Vitrage isolant à contrôle solaire - Qualité Intérieure / Extérieure

30-200 14 6 à 16
Pilkington Suncool™ (1) (R,T,F)

6 26 à 36
Pilkington Eclipse Advantage™ (R,T,F)

Vitrage isolant auto nettoyant** - Qualité Intérieure / Extérieure

30-200 14 6 à 16
Pilkington Activ™ (R,T,F)

6 26 à 36
Pilkington Activ™ Suncool (1) (R,T,F)

Vitrage Isolant à Store Incorporé - Qualité Intérieure - Pour cloison uniquement

30-200 14 20 à 27
Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)

6 40 à 47
Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)
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5.2 Liste des vitrages EI30 Pilkington Pyrostop® 

Vitrage résistant au feu
Pilkington Pyrostop®

Ep.
(mm)

Dimensions maxi. des vitrages
(mm)

Vitrage simple

30-10
Vitrage de qualité Intérieure 15 1400 x 2500 (LxH ou HxL)

30-101
Vitrage de qualité Intérieure 16 1500 x 3000 (LxH)

3000 x 1209 (LxH) avec S<3,02 m²

30-20
Vitrage de qualité Extérieure 
Garde corps

18 1680 x 3000 (LxH ou HxL)
avec S<4,2 m²

Vitrage résistant 
au feu

Pilkington Pyrostop®

Ep.

(mm)

Espace
d'air

(mm)

Contre Face 

(mm)

Ep

(mm)

Ep totale

(mm)

Dimensions 
maxi. des 
vitrages

(mm)

Vitrage isolant standard - Qualité Intérieure / Extérieure 1680 x 3000 
(LxH ou HxL)

avec 
S<4,2 m²

30-20 18 6 à 16
Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)

6 30 à 40
Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)

Vitrage isolant de sécurité - Qualité Intérieure / Extérieure

1400 x 2500 
(LxH ou HxL)

30-10 15 6 à 16

Pilkington Optilam™ 9 (44.2) 9 30 à 40

Pilkington Optilam™ 10 (44.6 - P5A) 10
31 à 48

Pilkington Optilam™ 17 - (P6B) 17

Vitrage isolant acoustique - Qualité Intérieure / Extérieure

30-10 15 6 à 16 Pilkington Optiphon™ 9 (44.3 Phon) 9 30 à 40

Vitrage isolant à faible émissivité - Qualité Intérieure / Extérieure

1680 x 3000 
(LxH ou HxL)

avec 
S<4,2 m²

30-20 18 6 à 16
Pilkington K Glass™ (R,T,F)

6 30 à 40
Pilkington Optitherm™ S3 (R,T,F)

Vitrage isolant à contrôle solaire - Qualité Intérieure / Extérieure

30-20 18 6 à 16
Pilkington Suncool™ (1) (R,T,F)

6 30 à 40
Pilkington Eclipse Advantage™ (R,T,F)

Vitrage isolant auto nettoyant** - Qualité Intérieure / Extérieure

30-20 18 6 à 16
Pilkington Activ™ (R,T,F)

6 30 à 40
Pilkington Activ™ Suncool (1) (R,T,F)

Vitrage Isolant à Store Incorporé - Qualité Intérieure - Pour cloison uniquement
1400 x 2500 
(LxH ou HxL)30-10 15 20 à 27

Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)
6 41 à 48

Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)

R,T,F: Verre Recuit (cloisons sans risque de heurt uniquement), Trempé et/ou Feuilleté
(1) Pilkington Suncool™ 70/40, Pilkington Suncool™ 70/35, Pilkington Suncool™ 66/33, Pilkington Suncool™ 60/30, Pilkington Suncool™ Argent 50/30, 
Pilkington Suncool™ Bleu 50/27, Pilkington Suncool™ 50/25, Pilkington Suncool™ 40/22, Pilkington Suncool™ 30/17
** Les vitrages autonettoyants ne doivent jamais être mis en contact avec du silicone, les joints d'étanchéités ne doivent contenir aucune trace de silicone



30

5.3 Liste des vitrages EI60 Pilkington Pyrostop® 

Vitrage résistant au feu
Pilkington Pyrostop®

Ep.
(mm)

Dimensions maxi. des vitrages
(mm)

Vitrage simple

60-101
Vitrage de qualité Intérieure
Garde corps

23
1236 x 3000 (LxH) avec S<3,37 m²
1500 x 2886 (LxH) avec S<3,95 m²

2500 x 1500 (LxH)

60-201
Vitrage de qualité Extérieure
Garde Corps

27 1500 x 3000 (LxH) avec S<4,92 m²
2500 x 1500 (LxH)

Vitrage résistant 
au feu

Pilkington Pyrostop®

Ep.

(mm)

Espace
d'air

(mm)

Contre Face 

(mm)

Ep

(mm)

Ep totale

(mm)

Dimensions 
maxi. des 
vitrages

(mm)

Vitrage isolant standard - Qualité Intérieure / Extérieure

1422 x 2904 
(LxH ou HxL)

avec 
S<3,44 m²

60-201 27 6 à 16
Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)

6 39 à 49
Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)

Vitrage isolant de sécurité - Qualité Intérieure / Extérieure

60-101 23 6 à 16

Pilkington Optilam™ 9 (44.2) 9 38 à 48

Pilkington Optilam™ 10 (44.6 - P5A) 10 39 à 49

Pilkington Optilam™ 17 - (P6B) 17 39 à 56

Vitrage isolant acoustique - Qualité Intérieure / Extérieure

60-101 23 6 à 16 Pilkington Optiphon™ 9 (44.3 Phon) 9 38 à 48

Vitrage isolant à faible émissivité - Qualité Intérieure / Extérieure

60-201 27 6 à 16
Pilkington K Glass™ (R,T,F)

6 39 à 49
Pilkington Optitherm™ S3 (R,T,F)

Vitrage isolant à contrôle solaire - Qualité Intérieure / Extérieure

60-201 27 6 à 16
Pilkington Suncool™ (1) (R,T,F)

6 39 à 49
Pilkington Eclipse Advantage™ (R,T,F)

Vitrage isolant auto nettoyant** - Qualité Intérieure / Extérieure

60-201 27 6 à 16
Pilkington Activ™ (R,T,F)

6 39 à 49
Pilkington Activ™ Suncool (1) (R,T,F)

Vitrage Isolant à Store Incorporé - Qualité Intérieure - Pour cloison uniquement

60-101 23 20 à 27
Pilkington Optifloat™ (clair ou teinté)

6 49 à 56
Pilkington Optifloat™ T (clair ou teinté)

R,T,F: Verre Recuit (cloisons sans risque de heurt uniquement), Trempé et/ou Feuilleté
(1) Pilkington Suncool™ 70/40, Pilkington Suncool™ 70/35, Pilkington Suncool™ 66/33, Pilkington Suncool™ 60/30, Pilkington Suncool™ Argent 50/30, 
Pilkington Suncool™ Bleu 50/27, Pilkington Suncool™ 50/25, Pilkington Suncool™ 40/22, Pilkington Suncool™ 30/17
** Les vitrages autonettoyants ne doivent jamais être mis en contact avec du silicone, les joints d'étanchéités ne doivent contenir aucune trace de silicone
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●  Des performances fi ables et reproductibles lors d’essais 

 de résistance au feu

● Une base de donnée inégalée de rapports d’essai et de 

 procès-verbaux avec différents types de menuiseries 

 (bois, acier, aluminium, inox, …) pour des cloisons, 

 portes, fenêtres, façades, verrières, planchers vitrés, 

 depuis plus de 35 ans

●  Une durabilité unique démontrée – Un verre Pilkington 

 Pyrostop® vieux de 33 ans testé avec succès en 

 laboratoire d’essai indépendant

●  Une gamme complète de produits répondant aux 

 exigences des différentes normes d'essai de résistance au 

 eu internationales (EN FR, BS, UL, ASTM, GB, AS, ...)

●  Marquage CE des produits selon les normes EN 14449, 

 EN 12150 et EN 1279

●  Plus de 1000 certifi cations avec divers profi ls d’encadrement 

 selon les normes internationales

●  Peut être associé en double vitrage à des verres à forte 

 isolation thermique, de protection solaire, acoustique, 

 retardateur d’effraction, …

●  Des rapports d’essai pour d'autres applications comme les 

 triples vitrages ou une mise en œuvre bord à bord sont 

 disponibles

●  Une large gamme de couleurs et d’options décoratives 

 disponible (fi lm décoratif collé, fi lm opaque à l’intérieur 

 du vitrage, sablage pour l’esthétisme ou la 

 confi dentialité,…)

●  Convient pour des projets importants avec les exigences 

 de sécurité et de protection complexes pour atteindre un 

 haut niveau de sécurité (immeubles de grande hauteur, 

 salles et stades de sport, écoles, hôpitaux, gares, 

 aéroports, bâtiments publics,…)

●  Une assistance technique est disponible sur simple 

 demande pour toute étude de solutions spécifi ques pour 

 les conceptions de projets prestigieux

●  Des solutions pratiques pour différents types, tailles et 

 confi gurations de bâtiments - Pour les constructions 

 neuves et la rénovation

●  Doit être conforme à la certifi cation (procès-verbal, avis 

 de chantier) d’un organisme offi ciel

●  Plage de températures admissibles remarquable 

 (de -40 ° C à 50 ° C)

●  Convient pour la réalisation des classes de sécurité les 

 plus élevées

●  Une présence et une disponibilité mondiale

6.1 Nomenclature produit :

   Exemple: Pilkington Pyrostop® 60 - 101

1er Chiffre

Durée minimum de résistance au feu exprimée en minutes : 30, 60, 90, 120 …

1er Décimale 

1 = Usage intérieur

2 = Usage extérieur avec utilisation d'un film spécifique de protection UV.

3 = Usage extérieur avec utilisation d'une couche type low-e pour utilisation d'un vitrage isolant

4 = Usage extérieur avec utilisation d'une couche type low-e pour utilisation d'un vitrage isolant incliné

2ème Décimale

0 = composition standard

2 = Simple vitrage avec une face type imprimé 200

5 = double vitrage avec une face float clair

6 = vitrage isolant avec une face trempé

7 = vitrage isolant avec une face spécifique acoustique

8 = vitrage isolant avec une face spécifique sécurité

3ème Décimale

0, 1, …... = Evolution des produits (cette décimale n'existe pas forcément pour tous les produits)

Ex : Pilkington Pyrodur® 30-353  25mm => composition : Pilkington Pyrodur® 30-203 11mm - espace air 8 - Pilkington 

Optitherm™ S3  - 6mm

6.0 Informations complémentaires

6.2 Pourquoi un verre de protection incendie Pilkington?
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Cette publication ne propose qu’une description générale du produit. Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées auprès de 

votre fournisseur local de produits Pilkington. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que l’usage du produit est approprié quelle que 

soit l’application à laquelle il est destiné et que cette application est conforme à l’ensemble des législations, normes, DTU et autres 

dispositions. Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses fi liales déclinent toute responsabilité 

en cas d‘erreur ou d‘omission dans la présente publication et quant aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation. 


