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Vitrage isolant sous-vide

Pilkington Spacia™  offre la performance thermique d’un double 
vitrage traditionnel avec seulement l’épaisseur d’un vitrage simple. 
Pilkington Spacia™ permet de trouver le juste milieu entre préser-
vation des bâtiments historiques d’un côté et confort moderne et 
respect des exigences environnementales de l’autre.

Description
Pilkington Spacia™ est un vitrage sous-vide qui présente une faible 
épaisseur totale (6,2 mm), une bonne isolation thermique associé 
à une bonne isolation acoustique.

Capuchon de protection
Le process de fabrication sous vide de Pilkington Spacia™ néces-
site la réalisation d’un trou dans le verre intérieur, qui sera ensuite 
colmaté. Ce scellement est protégé de façon permanente par une 
capsule noire (12 mm de diamètre), qui est située à 50 mm du bord 

Pilkington Spacia™
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Avec de l’air ou  
tout autre type  
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être beaucoup  
plus grand pour  
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bonne isolation
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typiquement 
de 24 mm

Pilkington Spacia™ Double vitrage traditionnel

Figure 2 .2
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du vitrage. Cette capsule restera visible après la pose du vitrage, 
elle sera toujours placée du côté intérieur du bâtiment. Cette cap-
sule peut être positionnée dans n’importe quel coin du vitrage.

Micro-Intercalaires
Avec un rayon individuel de seulement 0,5 mm les micro-interca-
laires, espacés les uns des autres de 20 mm, permettent de main-
tenir les deux panneaux de verre à une distance fixe l’un de l’autre.

Applications
Pilkington Spacia™ est parfaitement adapté aux bâtiments histo-
riques, pour respecter le style originel, notamment dans le cas de 
rénovation de fenêtres. Il offre même la possibilité d’utiliser les 
châssis d’origine s’ils sont en bon état ou réparables.

Jusqu’à maintenant, les seuls choix possibles étaient de sacrifier la 
performance thermique et le confort, ou à compromettre l’appa-
rence du bâtiment en utilisant des encadrements modernes et plus 
encombrants avec du double vitrage.

Pilkington Spacia™ convient également à des applications néces-
sitant un vitrage moins épais et plus léger, par exemple pour des 
fenêtres à guillotine ou un survitrage.

Pilkington Spacia™ 
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Avantages et bénéfices
l  Un style plus approprié : la fenêtre finale respecte davantage 

l’apparence des bâtiments historiques ;
l  Un plus grand confort : effet de paroi froide près de la fenêtre 

réduit ;
l  Moins de bruit : une performance acoustique par rapport à un 

vitrage simple améliorée ;
l  Des factures de chauffage réduites : offre une isolation ther-

mique quatre fois supérieure au vitrage simple ;
l  Des coûts de remplacement très intéressants : possibilité d’adap-

tation à des encadrements existants conçus pour le vitrage 
simple ;

l  Une solution éprouvée : utilisée avec succès au Japon depuis 
plus de dix ans.

Disponibilité et caractéristiques techniques

Epaisseur :  6,2 mm

Dimensions
Minimales : 200 mm × 330 mm
Maximales : 1350 mm × 2400 mm

Valeurs spectrophotométriques 
Transmission lumineuse : 79 % 
Réflexion lumineuse : 13 % 
Transmission énergétique : 61 % 
Ug : 1,1 W/(m².K) 

Capsule de protection  
Diamètre : 15 mm 
Positionnée côté intérieur du bâtiment :
l  en haut à gauche ou à droite 
l  en bas à gauche ou à droite 
Couleur : argent ou noir
Distance/bords : 
l  Horizontal : 50 mm 
l  Vertical : 50 mm 

Pilkington Spacia™
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Micro-intercalaires 
Diamètre : 0,5 mm 
Distance entre les micro-intercalaires :
l  Vertical : 20 mm 
l  Horizontal : 20 mm

Vitrages en formes 
Les vitrages doivent impérativement avoir au moins un angle droit 
(90°) et deux côtés droits
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Pilkington Spacia™
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Pilkington Spacia™ STII 6,2 mm

Transmission lumineuse

Réflexion lumineuse ext.

Réflexion lumineuse int.

Rendu des couleurs

Transmission

Réflexion

Absorption

Facteur solaire

Coef. transmission thermique

Sélectivité

Transmission UV
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