
Pilkington Mirropane™

Lustro jednostronne



Pilkington Mirropane™ to szkło powlekane, działające w spe-

cjalnych warunkach oświetleniowych jak lustro jednostronne. 

Stosuje się je wszędzie tam, gdzie wymagany jest całkowicie 

niezakłócony widok tylko w jednym kierunku. W odpowiednich 

warunkach oświetleniowych produkt ten pozwala na bardzo 

dobrą obserwację pomieszczenia znajdującego się po przeciwnej 

stronie lustra przy zachowaniu całkowitej prywatności po stronie 

obserwatora.

Aby utrzymać prywatność po stronie obserwatora, stosunek 

poziomu oświetlenia strony publicznej (obserwowanej) do 

poziomu oświetlenia strony prywatnej (obserwującej) powinien 

wynosić 8:1. Maksymalną prywatność strony obserwującej 

uzyska się wtedy, gdy osoby obserwujące będą nosiły ciemne 

ubrania, a pomieszczenie umeblowane będzie ciemnymi 

meblami. Należy się również upewnić, czy punkty świetlne po 

stronie obserwowanej nie są skierowane na szybę. 

Pilkington Mirropane™ świetnie sprawdza się w supermarke-

tach, pokojach komputerowych, bankach i kasach – w prze-

szkleniach pomieszczeń, które wymagają stałej obserwacji lub 

ukrycia przed widokiem publicznym. Szkło stosuje się również 

do monitoringu pacjentów w szpitalnych gabinetach oraz dozoru 

obiektów chronionych. Pilkington Mirropane™ dostępny jest 

jako zwykłe szkło odprężone o grubości 6 mm.

Szkło Pilkington Mirropane™ wykorzystuje się zazwyczaj we 

wnętrzach. Jeśli żadna ze stron lustra nie jest wystawiona na 

działanie warunków zewnętrznych, do konstrukcji obramowania 

można użyć bawełnianych taśm mocujących, kauczuku 

lub plastiku. Zaleca się, aby powierzchnia powlekana była 

zawsze instalowana po stronie osób obserwowanych (po 

stronie jaśniejszej). W takiej sytuacji, szkło po stronie osób 

obserwowanych wygląda jak zwykłe lustro i pozwala na ukrycie 

faktu używania szyby do celów obserwacyjnych. 

Jeżeli planują Państwo zastosowanie szkła 

Pilkington Mirropane™ do przeszkleń zewnętrznych prosimy 

o konsultowanie się z Biurem Doradztwa Technicznego.

Zalety

●  Wysoka jakość jednokierunkowego widzenia, pomocnego 

w uzyskaniu prywatności i dyskretnej obserwacji.

●  Wysoki współczynnik odbicia i przepuszczalności światła, 

w kontrolowanych warunkach oświetlenia może wyglądać jak 

zwykłe lustro.

●  Idealny wybór dla szpitali, policyjnych sal przesłuchań 

i zakładów opieki.

●  Zazwyczaj stosowane do użytku we wnętrzach.

Pilkington Mirropane™ – parametry techniczne

Powyższe parametry techniczne zostały określone zgodnie z normą EN 410.

Rodzaj szkła Kolor/substrat
Przepuszczalność 

światła (%)

Odbicie światła
strona 

niepowlekana (%)

Odbicie światła
strona  

powlekana (%)

Stosunek
natężenia 

oświetlenia
Zasady szklenia

Pilkington Mirropane™ 6 mm szary 11 17 70 8:1
powłoka lustrzana 
po stronie osób 
obserwowanych
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Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. Etykietę towarzyszącą  

znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się  

wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej. 


