
Pilkington Activ™ 
Instructions de nettoyage

Une visibilité maximale avec un minimum d’entretien.

Pilkington Activ™ utilise le rayonnement UV de la lumière du jour 

qui, en réaction avec l’oxygène contenu dans l’air, décompose 

activement les particules organiques*. La pluie évacue ensuite 

les résidus de saleté détachés de la surface vers l’extérieur 

du vitrage**. Grâce au revêtement du verre, l’eau de pluie se 

répand sur toute la surface sans former de gouttes, vous offrant 

une vue claire et nette.

Premier nettoyage après la pose

Une fois la mise en œuvre des vitrages terminée, il convient de 

rincer le plus rapidement possible la surface extérieure compor-

tant la couche Pilkington Activ™ avec de l’eau peu calcaire pour 

éliminer toute trace de poussière et de saleté. Si une étiquette a 

été collée sur la face externe du verre, retirez-la soigneusement.

Accessoires de nettoyage 

Pour nettoyer les vitrages, utilisez uniquement des chiffons 

doux et propres ou des éponges non abrasives. En général, 

il n’est pas nécessaire d’utiliser une raclette mais, si c’est le cas, 

assurez-vous que la lèvre en caoutchouc soit propre.

Produits d’entretien

En général, tous les produits d’entretien pour vitres à base 

d’alcool et d’ammoniaque et les agents nettoyants légèrement 

acides sont compatibles avec Pilkington Activ™ et sont suffisants 

pour éliminer les taches tenaces. L’eau de nettoyage doit être 

propre et pauvre en calcaire. 

Les nettoyants abrasifs (contenant des solides en suspension), 

l’acide fluorhydrique, les composés fluorés ou les alcalis forts ne 

doivent jamais être utilisés sur la couche Pilkington Activ™. 

Mesures de précaution

Lorsque des travaux sont effectués à proximité immédiate du 

vitrage, la surface du verre doit toujours être recouverte. Les 

étincelles provenant de projections de soudure ou de meulage 

peuvent endommager le verre. Les peintures, les laques, les 

colles et les produits de mortier sont, comme pour tout autre 

verre, généralement difficiles à enlever. Les produits contenant 

du silicone ne doivent jamais entrer en contact avec la couche 

Pilkington Activ™.

Entreprises de nettoyage

Si vous faites appel à une entreprise externe de nettoyage, 

veuillez informer le personnel qualifié de ces instructions de 

nettoyage spécifiques à Pilkington Activ™.

IMPORTANT : Comme pour tout nettoyage de vitrages, 

évitez d’utiliser des outils et accessoires tels que des 

spatules, de la laine d’acier ou des lames de rasoir.  

Ceux-ci peuvent endommager la couche à la surface 

du verre. Éliminez les taches tenaces avec un nettoyant 

pour vitres disponible dans le commerce ou de l’alcool. 

Il n’est pas nécessaire d’essuyer la surface avec une 

peau de chamois ou une raclette. Laissez simplement le 

verre sécher à l’air libre.

Si la qualité de l’eau est très dure (c’est-à-dire avec une 

teneur combinée supérieure à 180 ppm de carbonate 

de calcium et de carbonate de magnésium), utilisez 

un adoucisseur d’eau domestique ou ajoutez quelques 

gouttes de liquide vaisselle par litre d’eau de rinçage.

* La propriété autonettoyante de la couche Pilkington Activ™ ne sera 
activée qu’après une exposition initiale aux rayons UV du soleil pendant 
4 à 7 jours.
** Lors de longues périodes de sécheresse, un tuyau d’arrosage peut être 
utilisé pour simplement éliminer les particules de saleté détachées.
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Le marquage CE atteste que ce produit est conforme à la norme européenne harmonisée à laquelle il se réfère et qu’il peut être 

commercialisé sur un marché de l’UE. Pour en savoir plus sur le marquage CE de chaque produit ainsi que sur les valeurs déclarées,  

visitez notre site Internet www.pilkington.com/CE

Cette publication ne propose qu’une description générale du produit. Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées auprès de votre fournisseur 

local de produits Pilkington. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que l’usage du produit est approprié quelle que soit l’application à laquelle il est 

destiné et que cette application est conforme à l’ensemble des législations, normes, DTU et autres dispositions. Dans la mesure autorisée par la loi en 

vigueur, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans la présente publication et quant  

aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation. Pilkington et “Activ” sont des marques de Nippon Sheet Glass Co. Ltd, ou de ses filiales.


