
Instructions de mise en oeuvre des verres  
de protection incendie collés bord à bord 
Pilkington Pyrostop® Line
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Remarque importante

Ce document contient des informations générales 

sur la manipulation et la mise en oeuvre des verres 

Pilkington Pyrostop® Line. Il relève de la seule 

responsabilité de l‘utilisateur de s‘assurer que  

le verre résistant au feu fourni est bien conforme 

à l‘application concernée et que cette application 

répond aux dispositions de la législation locale et 

nationale ainsi qu‘aux normes, instructions, règles 

de l‘art et autres exigences relatives à la mise  

en oeuvre de verres de protection incendie.  

Le respect de ces instructions de mise en oeuvre 

ne libère en aucun cas les utilisateurs de leurs 

obligations à s‘assurer qu‘ils satisfont bien aux 

exigences réglementaires.  

En complément du respect de ces instructions de 

mise en oeuvre, les verres de protection incendie 

Pilkington Pyrostop® Line doivent – en toute 

occasion – être utilisés comme éléments de rem-

plissage d‘un ouvrage résistant au feu approuvé 

et certifié selon les normes en vigueur de manière 

à assurer la performance de protection incendie 

recherchée. Les instructions de mise en œuvre et 

d’entretien des profilés d’encadrement concernés 

doivent également être respectées.

1.  Déscription générale du produit

Pilkington Pyrostop® Line est un verre résistant au feu de haute 

performance destiné aux cloisons vitrées bord à bord verticales, 

classées EI, pour une application intérieure uniquement! Tous les 

verres de protection incendie de NSG Group sont conformes aux 

normes CE selon les directives Produits de la Contruction, ou CPR 

n° 305/2011 et marqués pour une identification rapide et facile. 

Conformément aux exigences des systèmes AVCP (systèmes 

d’évaluation de la constance des performances), la fabrication de 

produits de protection incendie est vérifiée par des contrôles de 

production en usine documentés et par des audits externes. 

Pilkington Pyrostop® Line est un simple vitrage résistant au 

feu fabriqué selon la norme EN 14449 et classé comme verre 

résistant au feu (EI) selon la norme EN 13501-2, pour une mise 

en oeuvre à l’intérieur de bâtiments industriels, commerciaux 

ou privés. Pilkington Pyrostop® Line est un verre clair de 

protection incendie, multi-feuilleté, composé de feuilles de 

verre float recuit et d’intercalaires intumescents qui réagissent 

en cas d’exposition au feu. Pilkington Pyrostop® Line fournit 

une isolation thermique limitant l’élévation de la température 

sur la face du verre côté opposé au feu à un niveau inférieur à 

celui défini par les normes d’essai de résistance au feu pour une 

performance d’isolation thermique (I). Le degré de transmission 

d’énergie vers la zone à protéger est réduit et la menuiserie 

est refroidie efficacement grâce à la réaction des intercalaires 

intumescents dans la feuillure. 

L’ouverture dans la baie est comblée par un encadrement com-

posé de profilés de protection incendie homologués et de verres 

collés bord à bord. Les verres de résistance au feu sont posés les 

uns à côté des autres puis scellés par l’intermédiaire d’un silicone 

approuvé, formant une cloison vitrée continue, sans montant 

intermédiaire, pouvant être prolongée sur une largeur illimitée. 

Pour que le verre Pilkington Pyrostop® Line fonctionne de 

manières fiable et constante, il doit être mis en oeuvre dans 

une menuiserie appropriée et validée. Il est important que les 

instructions de mise en oeuvre suivantes concernant les verres 

de protection incendie Pilkington Pyrostop® Line soient suivies 

avec la plus grande attention. En cas de modification, une 

autorisation émise par un organisme de certification agréé devra 

être obtenue. De manière générale, toutes les réglementations 

légales, normes, instructions applicables dans les pays / états 

concernés doivent être strictement respectées. Ces instructions 

de mise en oeuvre s’appliquent uniquement au verre de 

résistance au feu Pilkington Pyrostop® Line.
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Pilkington Pyrostop® Line doit être uniquement utilisé comme 

élément de remplissage d’un ouvrage de protection incendie 

approuvé et certifié. Cela signifie que le verre doit être mis 

en oeuvre dans un châssis homologué, fixé à un support 

périphérique conforme à l’aide de composants appropriés. 

La flèche maximale du châssis soumis à une charge appliquée 

dans la zone du bord du verre ne doit pas excéder 1/300 

de la longueur du verre ou une valeur absolue de 8 mm, la 

valeur la plus basse étant retenue. La menuiserie doit être 

suffisamment dimensionnée. 

Il est à noter que chaque détail de mise en oeuvre peut avoir 

une influence sur la performance de résistance au feu de 

l’ouvrage vitré. Le montage doit être conforme aux certifications 

de résistance au feu en vigueur (procès-verbal de résistance au 

feu ou appréciation de laboratoire, avis de chantier) ainsi qu’aux 

instructions de mise en oeuvre émises par le fabricant ou le 

fournisseur des profils d’encadrement concernés. 

Une attention particulière doit être apportée pendant le stockage, 

le transport, la manipulation et la pose du vitrage pour le protéger 

de tout dommage. Les expositions suivantes sont à éviter:

• �humidité dans la feuillure causée par une exposition continue 

à l’eau

• �rayonnement UV

• �contrainte mécanique

• �produits incompatibles, tels que les acides et solutions 

alcalines

• �températures extrêmes inférieures à –40 °C et supérieures 

à +50 °C

Doivent aussi être evités:

• �le nettoyage des bords libres avec un détergent inapproprié

• �l‘utilisation de silicone incompatible

Il relève de la responsabilité du fabricant / menuisier / métal-

lier de s’assurer qu’un profil d’encadrement résistant au feu 

approprié est utilisé pour l’usage prévu, en tenant compte 

des réglementations de la construction, normes, lois natio-

nales, réglementations techniques et autres recommandations 

pertinentes. En complément, le niveau d’exigence minimum de 

ces instructions de mise en oeuvre concernant les bandes de 

protection des bords doit être observé. 

Tous les composants de l’ouvrage, tels que les parcloses, les 

joints ou bandes de vitrage, le silicone d’étanchéité ou les cales 

de vitrage, doivent être utilisés en conformité avec les rapports 

d’essais et procès-verbaux de résistance au feu concernés et 

spécifiés par le fabricant / fournisseur des profils d’encadrement. 

Les écarts de planéité sont inhérents au processus de fabrication 

de ce type de verre. En cas d’effets indésirables dans la zone des 

jointures bord à bord, il est recommandé d’ajuster délicatement 

les vitrages avec un dispositif de serrage approprié. Les joints 

préformés d’étanchéité ou cordons en silicone entre le verre et 

la menuiserie doivent être appliqués le long de tous les bords, 

sans aucun espace ou ouverture. Seul un silicone approuvé par 

Pilkington Deutschland AG doit être utilisé. Avant d’étancher 

et sceller les vitrages, ces derniers doivent être propres, secs, 

exempts de toute poussière ou graisse. Les instructions d’appli-

cation fournies par le fabricant du silicone approuvé ainsi que 

les instructions des certifications doivent être respectées. Aucun 

contact direct verre / menuiserie ou verre / verre n’est autorisé.

2.1  Consigne spécifique au  
Pilkington Pyrostop® Line

La bande aluminium de protection des bords ne doit en aucun 

cas être endommagée. Elle fait partie intégrante du produit 

et ne doit pas être retirée. Ce scotch de protection sera 

recouvert par la feuillure de la menuiserie. Le simple vitrage 

Pilkington Pyrostop® Line est également fourni avec une bande 

noire provisoire sur les bords verticaux formant les jointures bord 

à bord. Cette protection temporaire ainsi que tout résidu doivent 

être retirés juste avant d’étanchéifier l’ensemble. Avant leur mise 

en oeuvre, il est recommandé d’acclimater les verres, par exemple 

en les stockant à température ambiante. Retirez la bande noire 

provisoire dans des conditions climatiques normales (+5 °C à 

+ 40 °C) et nettoyez les bords des verres avec de l’acétone ou 

de l’isopropanol, mais aucun autre détergent, et etanchéifiez 

immediatement les jointures bord à bord avec un silicone ap-

proprié et approuvé par Pilkington Deutschland AG conformément 

au rapport d’essai ou procès-verbal de résistance au feu! 

En siliconant les jointures, les bords des verres seront protégés 

de l’atmosphère ambiant et la performance de protection 

incendie sera assurée. Selon la certification, la jointure verticale 

bord à bord, d’une largeur nominale de 5 mm: 

a)  doit être entièrement comblée avec un silicone approuvé 

(voir figure 2, image de gauche); 

b)  est composée d’une bande de vitrage appropriée, servant 

de fond de joint, positionnée et collée au centre de chaque 

jointure bord à bord sur toute la hauteur du verre, à l’exception 

de la zone derrière les parcloses hautes et basses (voir figure 2, 

image de droite). Cette bande sera dissimulée en appliquant un 

silicone approuvé pour combler l’espace entre les deux verres. 

La bande de vitrage doit être étanchée en haut et en bas pour 

éviter qu’elle ne s’imprègne d’humidité ou d’eau qui se serait 

accumulée dans la feuillure. 

La liste de silicones approuvés est disponible sur demande. 

La largeur des joints bord à bord, spécifiée Fig. 2, doit être 

respectée.

2.  Instructions de mise en oeuvre
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3.  Recommandations de pose

3.1  Exemple de mise en oeuvre

De manière générale, la feuillure de la menuiserie doit rester 

propre de toute saleté ou poussière pendant toute la phase de 

pose des vitrages. Les figures 1 et 2 montrent des exemples 

basiques de mise en oeuvre des verres Pilkington Pyrostop® 

Line dans un encadrement résistant au feu. 

Les verres de protection incendie doivent toujours être 

maintenus par des parcloses ou systèmes de serrage des verres 

associés à des joints secs préformés ou des bandes de vitrage 

recouvertes par un cordon silicone, sans aucune pression 

ponctuelle. Le maintien et l’étanchéité corrects d’un verre 

résistant au feu sont essentiels pour que l’ensemble assure des 

performances de protection incendie fiables et durables. Des 

cales de vitrage appropriées doivent être choisies et positionnées 

entre la traverse basse du cadre et le verre de manière à ce que 

le poids propre du vitrage soit transmis à la menuiserie. Elles 

doivent être composées d’un matériau résistant au feu. Les 

bords du vitrage pris en feuillure sont entièrement recouverts 

par une bande aluminium de protection faisant partie intégrante 

du produit et devant être constamment protégée de tout contact 

avec des matériaux incompatibles tels que les acides et solutions 

alcalines ainsi que d’une exposition prolongée à l’humidité. 

Il est nécessaire de toujours se conformer au procès-verbal de 

résistance au feu concerné ou de contacter le propriétaire de 

ce dernier pour toute information complémentaire. La bande 

aluminium de protection des bords doit être entièrement 

recouverte par la feuillure de la menuiserie et ne pas être visible. 

La Figure 3 montre le bon emplacement des cales de vitrage. 

La caractéristique essentielle d’un ouvrage vitré avec la gamme 

Pilkington Pyrostop® Line est la jointure verticale, sans montant 

intermédiaire, d’une largeur nominale de seulement 5 mm. 

La liste de silicones approuvés est disponible sur demande ou 

décrite dans les certifications officielles (rapports d’essais ou 

procès-verbaux).

3.2  Applications

Tous les ouvrages vitrés de résistance au feu doivent fournir 

une intégrité minimale (classement E) en cas d’incendie, alors 

que les ensembles classés EW permettent une réduction du 

rayonnement thermique à un niveau défini par les normes et 

que ceux classés EI assurent une isolation thermique complète. 

Les menuiseries testées et approuvées sont généralement 

réalisées en bois, acier ou aluminium. D’autres exigences 

normatives ou particulières peuvent également être demandées. 

Ainsi, le choix de l’épaisseur du vitrage et la vérification de 

l’adéquation du verre sélectionné avec l’application concernée 

sont de la responsabilité de l’utilisateur. 

Pour toute configuration de mise en oeuvre avec une contrainte 

inhabituelle à l’intérieur d’un bâtiment, nous recommandons 

expressément de demander conseil au service technique des 

verres de protection incendie de Pilkington Deutschland AG 

avant le passage en commande. Un environnement à risque 

pourrait être, par exemple, une salle avec une forte hygrométrie 

(bain public, piscine ou sauna) ou un emplacement où le verre 

pourrait être soumis à une forte chaleur en raison d’une trop 

grande proximité avec une source de chaleur ou de lumière 

artificielle ou encore lorsque les conditions de pose sont 

trop proches d’une façade extérieure avec une ventilation 

naturelle insuffisante ou une exposition directe aux rayons UV. 

La formation de condensation doit être empêchée.

Fig. 1: 

Composants utilisés pour la mise en

oeuvre du Pilkington Pyrostop® Line

Pilkington Pyrostop® Line

Jointure bord à bord

Cale de vitrage

Bande de vitrage siliconée ou
joint d’étanchéité préformé

le long des parcloses

Menuiserie parclosée

Isolant étanche aux flammes,
fumées et gaz chaudsFixation périphérique sur le support
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A = Hauteur de feuillure min. 20 mm

B = Jeu de fond de feuil.  (~  Ép. cale) min. 5 mm

C = Prise en feuillure 15 mm … 25 mm

D = Hauteur utile de la feuillure 18 mm … 28 mm

E = Largeur utile de la feuillure F + 2 × G

F = Épaisseur du verre

G = Jeu latéral  (bande compressée) environ 4 mm

H = Largeur de parclose dépend de la menuiserie

I = Largeur de cale F + 2 mm

K = Largeur de jointure 3 … 5 mm

Fig. 2: 

Exemple de mise en oeuvre –  mesures de pose appropriées pour le Pilkington Pyrostop® Line 

(exemple pour un cadre bois)

K
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G
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GF

EH
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G

Pilkington Pyrostop® Line

Silicone Bande en fibres

Silicone

Pilkington Pyrostop® Line

Coupe horizontale d’une jointure composée d’une 
bande fibres et de silicone

Coupe verticale d’une jointure bord à
bord composée d’une bande en fibres
et de silicone (cf. paragraphe 2.1)

K

K

K

AC

B

D

GF

EH

I

G

Coupe horizontale d’une jointure  
composée de silicone

Coupe verticale d’une jointure bord à
bord complétement comblée avec un
silicone approuvé (cf. paragraphe 2.1)
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3.3  Calage des vitrages

Le rôle principal du calage est d’absorber le poids propre du verre 

résistant au feu et de le transmettre à la structure du bâtiment. 

Les cales de vitrage doivent être fabriquées avec un matériau 

résistant au feu, indéformable, compatible avec les matériaux 

limitrophes et suffisamment résistant en compression. Elles ne 

doivent pas endommager le verre et sa bande de protection 

des bords et doivent conserver leurs propriétés pendant toute 

leur durée de vie. Les cales ne doivent pas être radicalement 

altérées par les matériaux d’étanchéité et colles ainsi que par 

l’humidité, les changements de températures ou d’autres facteurs 

divers. La longueur et la largeur des cales sont à dimensionner 

de manière à ce que la résistance intrinsèque du verre ne puisse 

pas être dépassée, avec une marge de sécurité suffisante. 

Habituellement, une longueur de 80-100 mm suffit. La largeur 

minimale doit permettre au verre d’être supporté sur toute son 

épaisseur (recommandation: épaisseur du verre + 2 mm). 

Le positionnement des cales directement dans les angles du 

verre accroît le risque de casse de vitrage. Pour cette raison, les 

cales de vitrage doivent être placées à une distance des angles 

égale à leur propre longueur.

3.4  Protection des bords

La bande aluminium de protection des bords ne doit en aucun 

cas être endommagée. Elle fait partie intégrante du produit 

et ne doit pas être retirée. Cette bande sera recouverte par 

la feuillure de la menuiserie. Pilkington Pyrostop® Line est 

également fourni avec une bande noire provisoire sur les bords 

verticaux formant les jointures bord à bord. Cette protection 

temporaire ainsi que tout résidu doivent être retirés juste avant 

d’étanchéifier l’ensemble. Les verres doivent être soigneusement 

installés dans leur châssis d’encadrement sans les incliner, les 

tordre ou les faire glisser afin d’éviter d’endommager le vitrage 

et de sa bande de protection des bords.

3.5  Pression sur le verre

Le maintien du vitrage dans son encadrement doit se faire sans 

qu’aucune pression ponctuelle ne soit appliquée sur le verre et en 

assurant une étanchéité périphérique, y compris dans les angles, 

lorsque l’ensemble est soumis à des charges courantes et pen-

dant toute la durée de vie de l’ouvrage. La pression en bordure 

de verre doit être maîtrisée et uniformément répartie sur toute la 

longueur du verre. Une pression trop importante peut compro-

mettre l’étanchéité entre le verre et la menuiserie et/ou augmen-

ter le risque de casse du verre. Toutefois, une pression d’applique 

trop faible ne permet pas d’assurer une étanchéité des feuillures 

contre les infiltrations d’eaux de nettoyage par exemple. 

Compte tenu du risque de casse de vitrage, aucune pression 

ponctuelle sur le verre n’est admise. Il relève de la responsabilité 

du fabricant de la menuiserie / poseur de choisir la pression 

d’applique appropriée selon la gamme de profilés utilisée.

3.6  Compatibilité des matériaux

Les bords de nos verres de résistance au feu, recouverts par une

bande de protection, ne doivent pas entrer en contact ou être

exposés avec des matériaux incompatibles tels que des acides 

ou des solutions alcalines. Ils doivent rester secs, à l’abri de

l’humidité et des vapeurs et ne jamais être posés dans l’eau.

3.7  Marquage du produit

Tous les verres Pilkington Pyrostop® Line sont livrés avec un 

marquage d’identification indélébile, positionné sur l’angle infé-

rieur à droite du verre résistant au feu. Ce marquage donne des 

informations importantes et réglementaires telles que le nom du 

produit, son code ainsi que sa date et son lieu de production. 

Cette estampille ne doit pas être recouverte ou altérée après la 

pose. Veuillez vous assurer lors de la mise en oeuvre des verres 

que tous les tampons et étiquettes sont lisibles du même côté.

Fig. 3: Positions et dimensions des cales de vitrage

80-100 80-100
80-100 80-100

Pilkington Pyrostop® Line

Vue

Vue de détail [mm]

Cales de vitrage 
appropriées
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3.8  Conditions de pose

Une exposition aux rayons UV à l’intérieur des bâtiments, due 

par exemple à un puissant éclairage artificiel ou à la proximité 

avec une façade ou toiture vitrée ne filtrant pas les UV doit être 

évitée. Il est impératif de s’assurer que le sens de pose corres-

pond aux indications de l’étiquette collée sur le produit.

Le verre Pilkington Pyrostop® Line doit uniquement être mis en 

oeuvre à l’intérieur d’un bâtiment sans taux d’humidité exces-

sivement continu. La pose des vitrages doit se faire dans des 

conditions normales de températures et d’humidité.

Les radiateurs classiques, rayonnants ou soufflants ne doivent 

pas avoir d’effet direct sur le verre résistant au feu. Une distance 

minimale de 10 cm doit être maintenue entre un radiateur 

contenant une protection contre le rayonnement et le verre 

afin d’éviter une montée en température de ce dernier, ce qui 

pourrait altérer le gel intumescent du vitrage. Pour les systèmes 

de chauffage sans protection contre le rayonnement (panneaux 

radiants), la distance entre le radiateur et la surface vitrée doit 

être d’au moins 30 cm.

La pose de revêtements de sol spéciaux comme de l’asphalte 

coulé peut également être une source de chaleur. Le verre 

résistant au feu doit être protégé de toute exposition à une telle 

contrainte thermique.

Pour cette raison, nous recommandons en général de poser les 

vitrages une fois les travaux environnants terminés. Lorsque 

les calendriers de pose des différents intervenants du chantier 

ne le permettent pas, les verres de protection incendie doivent 

être intégralement protégés contre la chaleur, l’humidité et 

d’éventuels chocs au moyen d’un dispositif approprié. 

Les travaux de meulage ou de soudure à proximité de l’ouvrage 

requièrent une protection efficace des vitrages contre les 

projections, étincelles et autres. 

Des taches irrémédiables peuvent apparaître en surface sur le 

verre, causées par les composants chimiques contenus dans les 

matériaux de construction et les produits de nettoyage. De telles 

réactions chimiques engendrent une marque permanente, une 

durée d’exposition prolongée pouvant aggraver l’importance du 

dommage. 

En raison de la diversité des causes, aucune mesure de protec-

tion générale ne peut être indiquée. Ces mesures doivent être 

évaluées au cas par cas en fonction du contexte.

Le transport, la manipulation et le stockage - en particulier 

lorsqu’il est question de vitrages lourds - doivent être organisés 

en veillant à ce que chaque verre soit individuellement supporté. 

Pendant la mise en oeuvre du vitrage, il est possible de le 

soulever brièvement au moyen de ventouses ou d’un palonnier 

à ventouses. 

Les verres doivent uniquement être stockés selon les recom-

mandations du fabricant et verticalement (avec une inclinaison 

maximale de 6° par rapport à la verticale). Les supports fixes et 

sécurités anti-basculement ne doivent pas endommager le verre 

et sa bande de protection des bords. Chaque verre individuel doit 

être séparé des autres par des pastilles appropriées.

Tous les types de verres résistant au feu doivent être stockés au 

sec et ne doivent pas être exposés à un ensoleillement direct ou 

d’autres sources de chaleur ou de rayons UV. Cela vaut également 

pour les verres sous emballage. Un stockage inapproprié peut 

voiler la caisse d’emballage, voilure susceptible d’être transmise 

ensuite aux vitrages.

Chaque verre doit être inspecté d’éventuels défauts ou dom-

mages. Un verre endommagé et/ou défectueux ne doit pas être 

mis en oeuvre. 

Les verres doivent être soigneusement installés dans leur châssis 

d’encadrement sans les incliner, les tordre ou les faire glisser. 

Pilkington Deutschland AG tient à signaler aux parties concernées 

que ces instructions de mise en oeuvre doivent être intégralement 

et rigoureusement respectées lors de la manipulation des vitrages.   

Les personnes responsables de la manipulation et de la pose des 

verres doivent s’assurer que les bonnes procédures sont appli-

quées dans les ateliers et sur les chantiers et que les mesures de 

sécurité appropriées y sont prises.

4.  Transport, manipulation et stockage
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Si un vitrage résistant au feu a été endommagé (par exemple 

en cas de casse de verre), des mesures doivent être prises sans 

délai pour que l’ouvrage conserve sa performance de protection 

incendie et ainsi continue de protéger les personnes et les biens.

5.1  Remplacement de vitrage

Le vitrage de remplacement doit, par définition, se conformer au 

procès-verbal de résistance au feu ou à l’avis de chantier initial, 

ainsi qu’à nos instructions de mise en oeuvre des vitrages de 

protection incendie collés bord à bord Pilkington Pyrostop® Line. 

Le verre de remplacement doit être mis en oeuvre de manière 

qu’il soit maintenu dans une menuiserie prévue à cet effet.

5.2  Maintenance et entretien

Tous les composants d’un ouvrage vitré sont soumis à un pro-

cessus de vieillissement naturel. Par conséquent, nous recom-

mandons de vérifier régulièrement la fonctionnalité et l’absence 

de dégât des éléments de l’encadrement, des verres et des 

joints d’étanchéité et de les remettre en état le cas échéant.

5.3  Nettoyage des verres

Avant la pose, les bords des verres doivent être 
nettoyés avec de l’acétone ou de l’isopropanol, mais 
aucun autre détergent comme  de l’eau, de l’essence, 
de l’éthanol ou du White Spirit, qui sont donc à proscrire!

Toute surface vitrée doit être nettoyée à intervalle régulier, la 

fréquence de nettoyage dépendant de l’environnement. Il est 

préférable d’utiliser de l’eau claire avec un produit ou un spray 

de nettoyage pour vitres, appliqués avec avec un chiffon doux 

ou une éponge. Les détergents, solutions alcalines et autres 

agents contenant des acides ou des fluorures ne sont pas 

autorisés. Les résidus de graisse ou de mastic d’étanchéité 

doivent être nettoyés à l’aide d’une solution non agressive et 

non corrosive disponible dans le commerce (alcool méthylique, 

alcool isopropylique) puis rincés à grande eau. L’utilisation d’un 

matériau abrasif ou rugueux (fine laine d’acier, couteau, lame  

de rasoir ou autre outil) est seulement autorisée pour éliminer 

une tache ponctuelle de saleté ou de résidu. 

Un tel outillage n’est pas adapté pour nettoyer toute la surface 

d’un vitrage. Un verre Pilkington Pyrostop® Line sur lequel un 

film décoratif a été appliqué ne doit jamais être nettoyé à l’aide 

d’un matériau abrasif. 

5.4  Nettoyage sur les chantiers

L’eau de nettoyage, ainsi que les chiffons ou éponges, doivent 

être exempts de sable ou autres corps étrangers. La poussière 

de ciment ou autres résidus abrasifs ne doivent pas être enlevés 

à sec! Si les verres sont très sales, un nettoyage à grande eau 

est nécessaire. En raison de son effet corrosif, l’eau ayant coulé 

sur du béton frais doit être impérativement déviée des surfaces 

vitrées. De même, les traces de coulure de ciment ou les résidus 

de matériaux de construction doivent immédiatement être 

retirés du verre dans leur intégralité. Le contact prolongé de ces 

dépôts sur le verre peut engendrer des dommages permanents 

(ternissement).

Si le verre Pilkington Pyrostop® Line a été fourni avec un film 

décoratif collé en surface, des précautions particulières sont 

à employer,  comme une protection temporaire le temps des 

phases de construction afin de minimiser le travail de nettoyage 

ultérieur.

5.  Remplacement de vitrage, maintenance et nettoyage

6.1  Caractéristiques des produits verriers

Les valeurs caractéristiques des verres, telles que l’affaiblissement 

acoustique, la transmission thermique ou lumineuse ou autre, 

sont basées sur les essais réalisés sur les produits conformément 

aux normes applicables.  Les résultats des mesures sont généra-

lement consignés dans des rapports d’essais. Les valeurs données 

peuvent varier pour d’autres formats et/ou compositions de verre, 

configurations de pose ou à cause d’influences extérieures.

Couleur naturelle

Les matières premières utilisées pour la fabrication du verre float  

pour le bâtiment ont une couleur spécifique qui peut devenir 

plus perceptible avec l’augmentation de l’épaisseur du verre.  

Ces différences de couleurs sont un fait et ne peuvent être 

évitées. Elles dépendent de la teneur en oxyde de fer contenue 

dans le verre, de l’épaisseur du vitrage et de sa composition.

Anisotropies

Les anisotropies  sont un effet physique résultant de la réparti-

tion des contraintes internes sur un verre traité thermiquement. 

Selon l’angle de vue, il est possible de percevoir des anneaux ou 

des bandes sombres ou colorés sous une lumière polarisée et/

ou en regardant à travers des lunettes polarisantes. La lumière 

polarisée est présente dans la lumière du jour. La taille de la 

polarisation dépend du temps et de la position du soleil. La 

biréfringence se remarque davantage avec un angle de vue plat 

ou lorsque les verres d’une façade forment un angle.

6.  Recommandations spécifiques
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Mouillabilité des surfaces vitrées

La surface d’un vitrage peut présenter divers degrés de 

mouillabilité, dus par exemple à des traces de rouleaux, 

de doigts, de ventouses, de silicone, d’agent de nettoyage 

moussant et lubrifiant, d’étiquettes voire même aux effets de 

l’environnement. Ces différences peuvent être visibles sur le 

verre en présence d’eau de nettoyage.

Casse de verre

En tant que liquide en fusion fortement refroidi, le verre float 

pour le bâtiment appartient à la classe des matériaux cassants. 

Si l’on applique une charge dépassant la limite élastique  

du verre, en particulier près de ses bords, une contrainte  

en traction excessive peut survenir, conduisant une casse  

spontanée sans déformation plastique préalable, comme on  

l’observe sur les métaux. Bien que le verre peut résister à un  

niveau de contrainte en compression relativement élevé, sa  

résistance à la traction est seulement le 1/10 de sa résistance à 

la compression. Si des contraintes thermiques et/ou mécaniques 

dépassent la résistance intrinsèque du verre, il se brise. Il est 

à noter que tout type de verre trempé de sécurité, même s’il 

a subi un traitement Heat Soak Test, repéré par un H marqué 

sur le verre, peut être sujet à une casse spontanée causée par 

une inclusion de sulfure de nickel formée pendant le procédé de 

trempe. Les verres trempés de sécurité peuvent effectivement 

être testés par un traitement appelé Heat Soak Test, permettant 

de détecter et d’éliminer les éventuelles inclusions critiques de 

sulfure de nickel avec un taux de fiabilité proche de 100 %. 

Néanmoins, il existe un risque résiduel de casse spontanée. 

Compte tenu de la qualité de la production actuelle et du haut 

niveau des Contrôles de Production en Usine, les casses de 

verre sont généralement causées par des facteurs ou influences 

externes et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Mode de fragmentation

• �Le verre float recuit se casse en plusieurs morceaux à arêtes 

vives, dont certains peuvent être grands et pointus.

• �Le verre de sécurité trempé thermiquement a une 

fragmentation moins dangereuse comparé au verre float 

recuit. Lorsque le rapport de tension élevée dans le verre est 

perturbé par un dommage en bordure de verre ou en surface, 

le vitrage se brise en un certain nombre de petits fragments 

plus ou moins liés les uns aux autres. Le verre peut se briser 

immédiatement après un choc ou à un moment ultérieur.

• �Le verre feuilleté de sécurité à une fragmentation moins 

dangereuse comparé au verre float recuit. En cas de casse de 

verre, chaque feuille du verre feuilleté présente une fragmen-

tation similaire à celle d’un verre recuit. L’intercalaire intermé-

diaire de sécurité maintient les morceaux de verre ensemble, 

limitant la taille de l’ouverture et assurant une résistance rési-

duelle, réduisant ainsi les risques de coupures et de blessures.

• �En cas de casse, le verre feuilleté présente une fragmentation 

comparable à celle de chaque feuille de verre le composant.
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