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25 
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70 

NSG TEC™ 
250
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550

Epaisseur 4 mm 4 mm 6 mm 4 mm 6 mm 4 mm 6 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Emissivité, ε (EN 12898)
0,10 

(± 0,01)
0,11 

(± 0,01)
0,11 

(± 0,01)
0,13 

(± 0,01)
0,13 

(± 0,01)
0,19 

(± 0,01)
0,19 

(±0,01)
0,22 

(±0,01)
0,44 

(±0,02)
0,71 

(± 0,01)
0,80 

(±0,01)

Transmission Lumineuse, % (EN 410) 81,0 
(± 1,2)

83,2 
(± 1,2)

82,7 
(± 1,2)

83,2 
(± 1,2)

82,7 
(± 1,2)

84,0 
(± 1,2)

83,5 
(±1,2)

83,7 
(±1,2)

84,5 
(±1,2)

86,0 
(± 1,2)

85,0 
(±1,2)

Haze, % < 1,5 < 1,0 < 1,0 < 0,8 < 0,8 < 0,5 < 0,5 <0,4 <0,4 < 0,4 <0,4

Haze caractéristique, % 1,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25

Résistance de surface, Ω/□ < 7,0 < 11,0 < 11,0 < 14,0 < 14,0 < 20 < 20 <26 <75 < 325 <600

Résistance de surface caractéristique, Ω/□ 6 10 10 13,0 13,0 19 19 23 65 240 550

Transmission énergétique direct, % 66 71 68 73 71 75 73 78 79 78 78

Réflexion énergétique (extérieure), % 10 11 10 11 11 11 11 11 13 12 13

Réflexion énergétique (intérieure), % 11 12 11 12 12 12 12 12 13 14 14

Enérgie totale absorbée, % 24 18 22 16 18 14 16 10 9 10 8

Facteur solaire, % 70 75 72 77 75 78 75 80 80 79 80

Coefficient d'ombre total 0,81 0,85 0,82 0,87 0,85 0,9 0,88 0,92 0,93 0,92 0,92

Transmission dans les UV, % 46 54 49 55 51 56 52 60 56 55 56

Rendu des couleurs, Ra 99 99 99 99 99 98 98 99 99 99 99

Coefficient Ug, W/m²K 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 4,6 5,3 5,5

Données calculées selon les normes européennes, en particulier EN 410, EN 673 et EN 12898.							
Les données techniques ci-dessus doivent être considérées comme représentatives. Il peut y avoir des différences au sein d’un même cycle de production ou d’un cycle de 
production à un autre, mais celles-ci restent dans les tolérances de fabrication. Les données indiquées dans ce tableau se réfèrent au produit fourni. Certaines valeurs, telles 
que la résistance de surface peuvent changer après le processus de trempe, en fonction des conditions de trempe.					
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Le marquage CE atteste que ce produit est conforme à la norme européenne harmonisée à laquelle il se réfère et qu’il peut être 

commercialisé sur un marché de l’UE. Pour en savoir plus sur le marquage CE de chaque produit ainsi que sur les valeurs déclarées, 

visitez notre site Internet www.pilkington.com/CE

Cette publication ne propose qu’une description générale du produit. Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées auprès de votre fournisseur 

local de produits Pilkington. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que l’usage du produit est approprié quelle que soit l’application à laquelle il est 

destiné et que cette application est conforme à l’ensemble des législations, normes, DTU et autres dispositions. Dans la mesure autorisée par la loi en 

vigueur, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans la présente publication et quant  

aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation. “TEC” est une marque de Nippon Sheet Glass Co. Ltd, ou de ses filiales.


