
Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour
Więcej niż zwykłe lustro!



Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour – parametry techniczne

 
* Powłoka znajduje się na pozycji #2.
Parametry techniczne są zgodne z normą europejską EN 410.       
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Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Blue 1,0 20 60 20 60 20 60

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Bronze 0,1 27 62 19 62 14 62

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Grey 0,1 23 62 16 62 11 62

Asortyment wysokorefleksyjnych produktów  

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus został poszerzony 

o trzy dodatkowe kolory: szary, niebieski i brązowy.

Nowe kolory dają wiele możliwości projektowych i aranżacyj-

nych. Z powodzeniem znajdą zastosowanie w ściankach  

działowych, drzwiach lub okładzinach ściennych.

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour zapewnia wysoki 

stopień nieprzezierności i refleksyjności. Ze względu na wysoką 

wytrzymałość, doskonale nadaje się do stosowania w trudnych 

warunkach. Dzięki odporności na korozję, wygląd szkła pozosta-

je niezmienny, nawet przy zmianach temperatur, czy wilgotności. 

Szkło może być z powodzeniem stosowane w innowacyjnych 

projektach do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour oferuje:

● odporność na korozję,

● wysoki stopień nieprzezierności,

●  możliwość piaskowania dla uzyskania dodatkowych efektów 

dekoracyjnych,

●  możliwość gięcia i łatwość w obchodzeniu się ze szkłem,

●  możliwość łatwego przetwarzania – laminowania i hartowania.

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour doskonale 

sprawdzi się:

● w kuchniach,

● w łazienkach i strefach SPA & wellness,

● jako stylowa przegroda wewnętrzna,

● w ściankach działowych.

Dostępność:

• Standardowe grubości szkła: 4, 6, 8 i 10 mm.

•  Wersja laminowana Pilkington Mirropane Optilam™ 

Chrome Plus Colour dostępna jest w grubościach: 

8,8; 10,8; 12,8 i 16,8 mm.

• Standardowy wymiar szkła: 6000 mm × 3210 mm. 

Inne grubości i wymiary dostępne na życzenie.
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Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. Etykietę towarzyszącą  

znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się  

wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej. 
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