
Pilkington Planar Activ™

Jak można ulepszyć wiodący na świecie system szklenia strukturalnego? 
To proste – uczynić go samoczyszczącym.
Teraz Pilkington Planar™– przodujący na świecie system szklenia strukturalnego, dzięki
specjalnie opracowanym uszczelkom niezawierającym silikonu, może obejmować również
zastosowanie szkła samoczyszczącego Pilkington Activ™. Pilkington Planar™ daje dużą
swobodę projektową, jaką niesie ze sobą system szklenia bezramowego, a podwójne 
działanie powłoki samoczyszczącej sprawia, że obiekt nie tylko dobrze się prezentuje, 
ale obniżone zostają koszty jego utrzymania w czystości.

Pilkington Planar Activ™

Jednolita fasada teraz ciągle czysta.

Systemy szklane



Zalety
l Najnowocześniejszy system szklenia strukturalnego 

z zastosowaniem powłoki samoczyszczącej 
o podwójnym działaniu.

l Szeroki wybór gatunków szkła, włącznie z nowym
przeciwsłonecznym szkłem Pilkington Activ™ Blue.

l Szkło Pilkington Activ™ może być laminowane 
z wieloma innymi rodzajami szkła firmy Pilkington 
w celu stworzenia idealnej kombinacji szyb.

l Pilkington Planar Activ™ włączony jest do oferty
systemu Planar™ | SentryGlas® Plus, który pozwala 
na użycie cieńszych kombinacji szyb o zwiększonej
wytrzymałości.

l Pilkington Planar™ Integral wykorzystuje mocowanie
wbudowane wewnątrz szkła laminowanego, co pozwala
na otrzymanie szczelnej, nieprzerwanie jednolitej,
samoczyszczącej powierzchni.

Uwaga:

Aby zmaksymalizować efektywność działania powłoki samoczyszczącej, szkło Pilkington Activ™ wymaga promieniowania UV ze światła dziennego oraz wody. 
Szkło Planar Activ™ działa najefektywniej, gdy zainstalowane zostało pod kątem nachylenia 10° lub większym, ale przy mniejszym nachyleniu nadal dostarcza znaczących samoczyszczących korzyści.
Uszczelnienia silikonowe nie nadają się do użycia ze szkłem Pilkington Activ™ - obecnie dostępny jest nowy asortyment kompatybilnych uszczelnień pogodowych, pozbawionych silikonu.
Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących obchodzenia się ze szkłem i jego instalacji, prosimy o zapoznanie się z broszurami dotyczącymi szkła Pilkington Activ™ i systemu Pilkington Planar™

lub skontaktowanie się z najbliższym akredytowanym instalatorem systemu Pilkington Planar™.
SentryGlas® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy E.I. DuPont De Nemours & Co. i jej oddziałów, i używany jest na podstawie licencji udzielonej przez jego właściciela.

Firma Pilkington nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z jej wykorzystania. 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Doradztwa Technicznego.
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Pilkington Planar Activ™ – Wybrane parametry techniczne

Parametry techniczne obliczone zgodnie z normami EN 410 i EN 673.

zewnętrzne wewnętrzne

10 mm Pilkington Optifloat™ Clear

10 mm Pilkington Activ™

10 mm Pilkington Activ™ Blue

Planar™ | SentryGlas® Plus Integral System

6 mm Pilkington Activ™ + 10 mm Pilkington Optiwhite™

Planar™ | SentryGlas® Plus Integral System

6 mm Pilkington Activ™ + 12 mm Pilkington Optifloat™ Clear

Planar™ | SentryGlas® Plus Integral System

6 mm Pilkington Activ™ Blue + 12 mm Pilkington Optifloat™ Clear

Szkło laminowane Pilkington Planar™

10 mm Pilkington Activ™ Blue /1,52 folia PVB/

6 mm Pilkington Optifloat™ Clear

Szyby zespolone Pilkington Planar™

10 mm Pilkington Activ™ /16 mm powietrze/

6 mm Pilkington K Glass™

Szyby zespolone Pilkington Planar™ Triple

10 mm Pilkington Activ™ /16 mm powietrze/

6 mm Pilkington Optifloat™ Clear /16 mm powietrze/

6 mm Pilkington K Glass™

Przepuszczal-
ność światła

[%]

Odbicie światła [%] Całkowita
przepuszczal-
ność energii
słonecznej [%]

Całkowity
współczynnik
zacienienia

Współczynnik
przenikania
ciepła U
[W/m2K]

87 8 8 78 0,91 5,6

81 14 14 74 0,86 5,6

35 13 7 38 0,44 5,6

81 14 14 71 0,83 5,4

76 14 13 62 0,71 5,3

45 14 8 42 0,48 5,3

33 13 7 36 0,42 5,4

67 22 20 61 0,71 1,7

60 26 23 53 0,61 1,3


