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Pilkington Profilit™ - Leveringsprogramma
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Toleranties: b ± 2,0 mm

 d ± 0,2 mm

 h ± 1,0 mm

Snijtoleranties van ± 3,0 mm zijn toegestaan.

Toleranties in navolging van EN 572-7. Afmetingen zijn nominale maten.
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Glasdikte 6 mm, Flenshoogte 41 mm

Glasdikte 7 mm, Flenshoogte 60 mm

Bij de toepassing van Pilkington Profilit™ dienen de geldende normen in het land van toepassing in acht te worden genomen.

Wijzigingen voorbehouden.

Publicatie: 07/2012

● normale productie

❍ speciale productie

* met coating beschikbaar (Amethyst, Antisol, Plus 1,7)

❐ zonder CE-markering

Verkoop uit het magazijn zolang de voorraad strekt of vanuit de volgende productiecampagne. De productiemogelijkheid van niet genoemde productcombinaties 

controleren we graag op aanvraag. Het productspecificaties van de individuele producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

◆ Lmax = 4,5 m

Pilkington Profilit™- typen K22 K25 K32 K50 K25 
Wave K22/60/7 K25/60/7 K32/60/7 K25/60/7 

Wave
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n Breedte b (mm) 232 262 331 498 262 232 262 331 262

Flenshoogte h (mm) 41 41 41 41 41 60 60 60 60

Glasdikte d (mm) 6 6 6 6 6 7 7 7 7

Gewicht (enkele uitvoering) kg/m2 19,5 19 18,2 17 19 25,5 24,5 22,5 24,5

Max. geleverde lengte Lmax (mm) 
(niet max. inbouwlengte) 6000 6000 6000 5000 6000 7000 7000 7000 7000
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4 Aantal lengtedraden 7 8 10 16 8 7 8 10 8

Met 16 lengtedraden 
(draadnetwerk-functie) * - ● - - - - ● - -

8+2 lengtedraden * - - - - - - ❍ - -
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Isolatieglas Plus 1,7 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Isolatieglas Plus 1,7 met draad ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ●

Zonwerend glas Antisol ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zonwerend glas Antisol met draad ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ●
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Amethyst (blauw) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Amethyst met draad ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ●

Pilkington Profilit™ ongefigureerd 
(zonder ornament) * - ● - ❍ - ❍ ● - -

Pilkington Profilit™ ongefigureerd 
met draad (zonder ornament) * - ● - - - ❍ ● - -

Micro * ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Micro met draad * ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ●

Macro * ❍ ● - - - ❍ ● - -

Slim Line * ❍ ● - - - ❍ ● - -

Opal ❐ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OW (ijzerarm) * ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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d Pilkington Profilit™ T ❐, * 

thermisch gehard, met of zonder 
Heat-Soak-Test

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilkington Profilit™ T Color ❐, ◆ 
thermisch gehard en in kleur geëmail-
leerd, met of zonder Heat-Soak-Test

● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Maximale inbouwlengte van verticaal geïnstalleerd Pilkington Profilit™

verticaal geïnstalleerd Pilkington Profilit™, balken aan elkaar geseald

Opmerking:

Deze tabel geeft standaard installatie lengtes voor verticaal geïnstalleerd Pilkington Profilit™ glas voor gesloten gebouwen en moet alleen worden gebruikt als richtlijn. 

De lokale en nationale regels m.b.t. veiligheid moeten ook worden gerespecteerd.

Voor Pilkington Profilit™ Opal gelden dezelfde inbouwlengten als de standaard producten.

Voor andere toepassingen zoals bijv. horizontale beglazing, glazen liften, beglazingen geplaatst onder een hoek tot max 10° en in twijfelgevallen, 

neem contact op met Pilkington.

Pd 

kN/m2

Enkele beglazing (flens naar binnen)

K22 

L (m)

K25 

L (m)

K32 

L (m)

K50 

L (m)

K25 

Wave 

L (m)

K22/60/7 

L (m)

K25/60/7 

L (m)

K32/60/7 

L (m)

K25/60/7 

Wave 

L (m)

0,50 2,70 2,50 2,30 1,90 2,50 4,20 4,00 3,60 4,00

0,60 2,40 2,30 2,00 1,70 2,30 3,85 3,60 3,30 3,60

0,70 2,30 2,10 1,90 1,60 2,10 3,55 3,40 3,00 3,40

0,80 2,10 2,00 1,80 1,50 2,00 3,35 3,20 2,85 3,20

0,90 2,00 1,90 1,70 1,40 1,90 3,10 2,95 2,70 2,95

1,00 1,90 1,80 1,60 1,30 1,80 3,00 2,80 2,55 2,80

1,20 1,70 1,60 1,50 1,20 1,60 2,70 2,55 2,30 2,55

1,40 1,60 1,50 1,35 1,10 1,50 2,50 2,40 2,15 2,40

1,60 1,50 1,40 1,25 1,00 1,40 2,35 2,20 2,00 2,20

1,80 1,40 1,30 1,20 0,95 1,30 2,20 2,10 1,90 2,10

2,00 1,30 1,20 1,10 0,90 1,20 2,10 2,00 1,80 2,00

3,00 1,00 1,00 0,90 0,75 1,00 1,70 1,60 1,45 1,60

Pd 

kN/m2

Dubbele beglazing

K22 

L (m)

K25 

L (m)

K32 

L (m)

K50 

L (m)

K25 

Wave 

L (m)

K22/60/7 

L (m)

K25/60/7 

L (m)

K32/60/7 

L (m)

K25/60/7 

Wave 

L (m)

0,50 3,80 3,60 3,20 2,70 3,60 6,00 5,70 5,10 5,70

0,60 3,40 3,25 3,00 2,40 3,25 5,40 5,15 4,65 5,15

0,70 3,20 3,00 2,70 2,25 3,00 5,00 4,75 4,30 4,75

0,80 3,00 2,80 2,55 2,10 2,80 4,70 4,50 4,00 4,50

0,90 2,80 2,70 2,40 2,00 2,70 4,40 4,20 3,80 4,20

1,00 2,65 2,50 2,30 1,90 2,50 4,20 4,00 3,60 4,00

1,10 2,55 2,40 2,20 1,80 2,40 4,05 3,80 3,45 3,80

1,20 2,40 2,30 2,00 1,70 2,30 3,80 3,60 3,30 3,60

1,40 2,25 2,10 1,90 1,60 2,10 3,50 3,40 3,00 3,40

1,60 2,10 2,00 1,75 1,45 2,00 3,30 3,15 2,80 3,15

1,80 2,00 1,90 1,65 1,35 1,90 3,10 3,00 2,65 3,00

2,00 1,85 1,75 1,55 1,30 1,75 3,00 2,80 2,55 2,80

3,00 1,50 1,40 1,30 1,00 1,40 2,40 2,30 2,00 2,30
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Pilkington Profilit™ - Verticale standaardbeglazing

Uitvoering “a” 

Waterslagbreedte “b”

Enkele en dubbele
beglazing

Enkele beglazing Dubbele beglazing
1

1

22

Borstwering

Pilkington Profilit™

Kunststof onderprofiel
Nr. 961/2

Nr. 820

Nr. 961/100 
Met vaste waterslag

Verticale doorsnede 1-1

Horizontale doorsneden 2-2

Thermisch geïsoleerd
kozijn Nr. 820

Polsterprofiel

Enkele beglazing

Dubbele beglazing

Ontwateringssleuf
voor condenswater

Pilkington
Profilit™ SIL

Boven- en
zijprofiel Nr. 950

Kunststof boven-
en zijprofiel Nr. 962/2

Onderprofiel
Nr. 961/50

Nr. 961

Nr. 961/1

Nr. 821

Nr. 821/50

Nr. 820Nr. 962/1

Nr. 962/2 Nr. 950

Nr. 950

Nr. 961 
Plaatsing met een losse waterslag

Nr. 962/1

Nr. 950

Nr. 962/1
afgekort

Aanzicht

Ontwateringssleuf
voor condenswater

(verspringend aangebracht)

Pilkington Profilit™ SIL

Pilkington Profilit™ SIL

2

Borstwering

Aanzicht

1

Pilkington Profilit™

1

2

Dubbele beglazing

 ≥
 2

,0
0 

m

Voor sporthallen zie keuringscertificaat
volgens DIN 18032, T3

Boven- en
zijprofiel Nr. 980

Kunststof boven-
en zijprofiel Nr. 980/2

Onderprofiel
Nr. 981

Ontwateringssleuf
voor condenswater

Kunststof onderprofiel
Nr. 981/2

mogelijk met de glastypen K22/60/7, K25/60/7, K32/60/7

Nr. 981/100Nr. 981/50

Verticale doorsnede 1-1

Horizontale doorsnede 2-2

Dubbele beglazing

Nr. 166

Nr. 165

Polsterprofielen

Nr. 980/2

Thermisch geïsoleerd
kozijn Nr. 810

Nr. 810

Nr. 811

Nr. 810Boven- en
zijprofiel Nr. 980

Ontwateringssleuf
voor condenswater

(verspringend aangebracht)

Nr. 811/50

Belangrijke tip:

Op de volgende pagina’s 4 - 8 hebben wij de gangbare toepassingen van Pilkington Profilit™- profielglas weergegeven.

Door het brede spectrum aan toepassingsmogelijkheden van Pilkington Profilit™- profielglas, die hier niet in detail weergegeven kunnen worden, 

adviseren we contact op te nemen met Pilkington.
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Pilkington Profilit™ - Verticale balbestendige speciale beglazing

Uitvoering “a” 

Waterslagbreedte “b”

Enkele en dubbele
beglazing

Enkele beglazing Dubbele beglazing
1

1

22

Borstwering

Pilkington Profilit™

Kunststof onderprofiel
Nr. 961/2

Nr. 820

Nr. 961/100 
Met vaste waterslag

Verticale doorsnede 1-1

Horizontale doorsneden 2-2

Thermisch geïsoleerd
kozijn Nr. 820

Polsterprofiel

Enkele beglazing

Dubbele beglazing

Ontwateringssleuf
voor condenswater

Pilkington
Profilit™ SIL

Boven- en
zijprofiel Nr. 950

Kunststof boven-
en zijprofiel Nr. 962/2

Onderprofiel
Nr. 961/50

Nr. 961

Nr. 961/1

Nr. 821

Nr. 821/50

Nr. 820Nr. 962/1

Nr. 962/2 Nr. 950

Nr. 950

Nr. 961 
Plaatsing met een losse waterslag

Nr. 962/1

Nr. 950

Nr. 962/1
afgekort

Aanzicht

Ontwateringssleuf
voor condenswater

(verspringend aangebracht)

Pilkington Profilit™ SIL

Pilkington Profilit™ SIL

2

Borstwering

Aanzicht

1

Pilkington Profilit™

1

2

Dubbele beglazing

 ≥
 2

,0
0 

m

Voor sporthallen zie keuringscertificaat
volgens DIN 18032, T3

Boven- en
zijprofiel Nr. 980

Kunststof boven-
en zijprofiel Nr. 980/2

Onderprofiel
Nr. 981

Ontwateringssleuf
voor condenswater

Kunststof onderprofiel
Nr. 981/2

mogelijk met de glastypen K22/60/7, K25/60/7, K32/60/7

Nr. 981/100Nr. 981/50

Verticale doorsnede 1-1

Horizontale doorsnede 2-2

Dubbele beglazing

Nr. 166

Nr. 165

Polsterprofielen

Nr. 980/2

Thermisch geïsoleerd
kozijn Nr. 810

Nr. 810

Nr. 811

Nr. 810Boven- en
zijprofiel Nr. 980

Ontwateringssleuf
voor condenswater

(verspringend aangebracht)

Nr. 811/50
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Opmerking:
verstijving is ook noodzakelijk indien het ventilatieraam
zich op het basiskozijn bevindt. Eventueel moet worden
gecontroleerd of de stabiliteit van de H-roeden
voldoende is.

Verticale doorsnede 
1-1

Verticale doorsnede 2-2

Aanzicht
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Isolatieglas
ot

Profilit™

1

1

2

2

3 3

4 4

Horizontale doorsnede 3-3

Horizontale doorsnede 4-4

Montage
van de H-roede

Pilkington Profilit™ - Aanbrengen van de ventilatieramen

Pilkington Profilit™-inbouwsysteem 

met ventilatieramen

Het Pilkington Profilit™-inbouwsysteem, 

modulair opgebouwd, bestaat hoofdzakelijk 

uit de volgende elementen:

• Hoogwaardige aluminium-profielen, die in 

 blank, technisch geëloxeerde, RAL-gecoate en 

 thermisch-gescheiden uitvoering beschikbaar zijn.

• Kunststof-inleg- resp. bevestigings- 

 profielen, die bijzonder slagvast, licht- en 

 weerbestendig alsmede buigstijf zijn.

• Ventilatie-elementen in standaardafmetingen 

 of speciaal geproduceerd, die in elk opzicht zijn 

 afgestemd op het Pilkington Profilit™-inbouw- 

 systeem, dus ook in thermisch gescheiden 

 uitvoering beschikbaar zijn.
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Dubbele beglazing

Pilkington Profilit™

1

1

22

Verticale doorsnede 1-1

Borstwering

Horizontale doorsnede 2-2

Nr. 964 Nr. 864

Pilkington Profilit™

Steunhoek met
rubber bij iedere baan

Pilkington Profilit™

Steunhoek met rubber
op de bouwplaats te positioneren

Nr. 961/80

Nr. 961/2

Pilkington Profilit™

Steunhoek
(Hoekbevestiging met Halfen-schroeven)

Nr. 950

Nr. 962/2

Aanzicht

ca. 8 mm voegbreedte,
met 2-3 mm lucht tussen
steunhoek en daar onder
gelegen glasbaan

Nr. 884Nr. 984

Opmerking:
De verschillende glastypen hebben
bij eveneens verschillende inbouwlengten
statisch berekende steunhoeken nodig.

Thermisch geïsoleerd
kozijn

Pilkington Profilit™ - Horizontale standaardbeglazing
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Systeemtekening

Dakhuid
Pilkington Profilit™

Dubbele beglazing

Aluminium
afdekking

Nr. 963w

Afdichting

O-ring

Profilit™ SIL

Pilkington Profilit™

Dragende constructie volgens
stat. berekening

Scheidingslaag

Schuimband met kern

Pilkington Profilit™ Draad

Nr. 940w
Schuimband met kern

Dragende constructie
volgens statica

Dakaansluiting
Afdichtingsfolies

Eventueel extra
afwerkingsprofiel

Systeemtekening

Ontwatering

Pilkington Profilit™ - Verticale dakbeglazing

Let op:

uitspraken over dakaansluitingen, isolatiemaatregelen enz. worden hier niet gedaan.

De waterafvoergaten ter plaatse zijn afhankelijk van de kozijnbevestiging en de hoek van de beglazing. 

Max. kozijnbelasting bij verticale inbouw (b.v. bij gordijngevels) - dubbele uitvoering- door glasbelasting van l  3,50 m! 

Daarbij max. schroefafstand van 20 cm. Bij kozijn Nr. 940w bedraagt l  3,00 m.
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Pilkington Profilit™ - Producteigenschappen

UG-waarde, totale energietransmissie, lichttransmissie:

 Productcombinatie
UG-waarde 

[W/m2K]

g-waarde 

[ - ]

Lichttransmissie 

[%]

 Pilkington Profilit™ enkele beglazing 5,7 0,79 86

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing 

 zonder coatings
2,8 0,68 75

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing 

 buiten Pilkington Profilit™ ongecoat 

 binnen Pilkington Profilit™ Plus 1,7

1,8 0,63 70

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing 

 buiten Pilkington Profilit™ Antisol 

 binnen Pilkington Profilit™ ongecoat

2,8 0,49 43

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing 

 buiten Pilkington Profilit™ Antisol 

 binnen Pilkington Profilit™ Plus 1,7

1,8 0,45 41

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing 

 buiten Pilkington Profilit™ Amethyst 

 binnen Pilkington Profilit™ Amethyst

2,8 0,46 40

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing 

 buiten Pilkington Profilit™ Amethyst 

 binnen Pilkington Profilit™ Plus 1,7

1,8 0,49 51

 Pilkington Profilit™ drievoudige beglazing 

 buiten 7 mm Pilkington Profilit™ ongecoat 

 midden 7 mm Pilkington Profilit™ Plus 1,7 

 binnen 6 mm Pilkington Profilit™ Plus 1,7 

1,2 0,51 52 

 Productcombinatie
RW-waarde 

[dB]

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing zonder polsterprofiel tot 41 dB

 Pilkington Profilit™ dubbele beglazing met polsterprofiel nr. 165 en nr. 166 tot 43 dB

 Pilkington Profilit™ drievoudige beglazing tot 57 dB 

 Productcombinatie Balbestendigheid

 Pilkington Profilit™ K22/60/7, K25/60/7 of K32/60/7 

 dubbele beglazing met polsterprofiel nr. 165 en nr. 166
beperkte balbestendigheid (handbal)

 Pilkington Profilit™ T-H K22/60/7, K25/60/7 of K32/60/7 

 dubbele beglazing met polsterprofiel nr. 165 en nr. 166 
balbestendigheid (handbal en hockeybal) 

Opmerking:

Andere product- en systeem eigenschappen (zoals bijv. met betrekking tot de veiligheidseigenschappen) zijn beschikbaar op aanvraag. 

Neem contact op met Pilkington.

UG-waarde volgens EN 673, Licht- en energietechnische waarden volgens EN 410. 

Technische waarden voor andere productcombinaties op aanvraag. 

Warmte-isolatie en zonwerende eigenschappen kunnen worden verbeterd door bijvoorbeeld meervoudige opbouwen 

of doorschijnende warmte-isolatie materialen.

Geluidwering:

Geluidsisolerende waarden in het Pilkington Profilit™-systeem zijn getest volgens DIN EN ISO 140-3. 

Meer informatie en productcombinaties op aanvraag.

Balbestendigheid:

Balbestendigheid getest volgens DIN 18032-3. 

Aparte installatie voorschriften moeten worden nageleefd.
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Pilkington Profilit™ - Toebehoren

Pilkington Profilit™ - Kozijnprofielen
Serie 60 (NP)

Pilkington Profilit™ - 6 mm Glastypen Pilkington Profilit™ - 7 mm Glastypen

Pilkington Profilit™ - Kozijnprofielen
Serie 83 (SP)

950 N 950 S

950 SL

950 D

951

961

961/50

961/80

961/100

961/120

961/180

961/150

820

821

977 964 822 812 884

810

811

961 D

962/1

962/2N

962/2A

961/2

961/1

980

981

981/50

981/100

980 D

981 D

981/1

981/2

980/2

980/1

978

Pilkington Profilit™ - Speciale profielen

983

930 930w

936 936w

931 931w

965 965GT

934 934w

940 940w 963

976

983k

974

932

971/130

972/150

973/180

973/210

973/240

961/50D

961/80D

961/100 D

961/120 D

971/130 D

961/150 D

961/180 D

973/210 D

973/240 D

165 166

965 GT/D

961 K

170

984

Pilkington Profilit™ - Waterslagen

Pilkington Profilit™ - Polster- en Afdichtingsprofielen

982

982w

963w

821/50

821/80

821/100

821/120

821/150

821/180

864

811/50

811/80

811/100

811/120

811/150

811/180

6

232

K22
220

6

41 K25
250

262

6 6

41 K32

331

319
6 6

41

K50

498

486
6 6

41 K25 Wave
250

262

6 6

41

7

232

K22/60/7

218
7

60

262

K25/60/7

248
7 7

60

331

317

K32/60/7

7 7

60

262

K25/60/7 Wave

248

60

7 7

Pilkington Profilit™ - Montagecomponenten
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Pilkington Profilit™ 
Kozijnserie 60 (NP)

Pilkington Profilit™ 
Kozijnserie 83 (SP)

Pilkington Profilit™ Profieltoepassing
Ongeïsoleerde 

profielen
Geïsoleerde 

profielen
Ongeïsoleerde 

profielen
Geïsoleerde 

profielen

950 N 820 980 810 Boven- en zijprofiel
950 S - - - Boven- en zijprofiel
950 SL - - - Bovenprofiel met ontluchting

961 821 981 811 Onderprofiel zonder waterslag, met ontwateringsgaten
951 - - - Onderprofiel (Binnenwand toepassing)

961/50 821/50 981/50 811/50 Onderprofiel met 50 mm waterslag en ontwateringsgaten
961/80 821/80 - 811/80 Onderprofiel met 80 mm waterslag en ontwateringsgaten
961/100 821/100 981/100 811/100 Onderprofiel met 100 mm waterslag en ontwateringsgaten
961/120 821/120 - 811/120 Onderprofiel met 120 mm waterslag en ontwateringsgaten
961/150 821/150 - 811/150 Onderprofiel met 150 mm waterslag en ontwateringsgaten
961/180 821/180 - 811/180 Onderprofiel met 180 mm waterslag en ontwateringsgaten

977 822 978 812 Tussenstijl voor de inbouw van beluchtingsramen
964 864 984 884 Zijprofiel voor horizontale toepassing

Pilkington Profilit™ - PVC-vulprofiel
962/1 980/1 Kunststof boven- en zijprofiel voor enkele beglazing

962/2N 980/2 Kunststof boven- en zijprofiel voor dubbele beglazing

962/2A - Kunststof boven- en zijprofiel voor de toepassing bij tussenstijlen 
bij de inbouw van beluchtingsramen voor dubbele beglazing

961/1 981/1 Kunststof onderprofiel voor enkle beglazing
961/2 981/2 Kunststof onderprofiel voor dubbele beglazing

961 D - 981 D - Koppelprofiel voor de onderprofielen
950 D - 980 D - Koppelprofiel voor de boven- en zijprofielen
Pilkington Profilit™ - Polster- en Afdichtingsprofielen

165 Polsterprofiel voor de glasflens dubbele uitvoering
166 Polsterprofiel voor de glasflens enkele uitvoering

170 - 170 - Dichtingsprofiel voor de kozijnprofielen met vast geextrudeerde waterslag 
Nr. 961/50.../180, 981/50 en 981/100

Pilkington Profilit™ - Standaard Waterslagen (separaat)
971/130 Waterslag 130 mm voor het onderprofiel Nr. 961, 981, 821, 811
972/150 Waterslag 150 mm voor het onderprofiel Nr. 961, 981, 821, 811
973/180 Waterslag 180 mm voor het onderprofiel Nr. 961, 981, 821, 811
973/210 Waterslag 210 mm voor het onderprofiel Nr. 961, 981, 821, 811
973/240 Waterslag 240 mm voor het onderprofiel Nr. 961, 981, 821, 811

974 Aanslagprofiel

961 K PVC-Klemprofiel voor de bevestiging van de losse waterslag aan 
de het onderprofiel Nr. 961, 981, 821, 811

Pilkington Profilit™ - Koppelstukken voor de waterslagen
961/50 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 50 mm
961/80 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 80 mm
961/100 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 100 mm
961/120 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 120 mm
971/130 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 130 mm
961/150 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 150 mm
961/180 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 180 mm
973/210 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 210 mm
973/240 D Koppelprofiel voor de waterslag met een breedte van 240 mm

Pilkington Profilit™ - Speciale profielen
965 - - - Aanslagprofiel voor houten deuren

965 GT - - - Aanslagprofiel voor hardglazen deuren
965 GT D - - - Afdichtingsrubber voor aamslagprofiel 965 en 965 GT

930 930w - - Vulprofiel voor de zijkant voor toepassing van isolatie- en hardglas

931 931w - - Vulprofiel voor de onder- en bovenkant voor toepassing 
van isolatie- en hardglas

932 932w - - Glaslat voor isolatieglas tot 24 mm totaaldikte
934 934w - - Koppelprofiel tussen doorzichtbeglazing en Profilit™ van de 60 mm serie
936 936w - - Tussenstijl bij de toepassing van isolatie- en hardglas

- - 983 - Koppelprofiel voor horizontale toepassing

- - 983k - Inklikprofiel voor het terugbrengen van het profiel 983 
naar de 60 mm serie

940 940w 982 982w Onderprofiel voor shed-beglazing in dubbele uitvoering
963 963w - - Bovenprofiel voor shed-beglazing in dubbele uitvoering
976 - 976 - Verbindingshoek voor koppeling zij- met onderprofiel 
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Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. 

Meer informatie kan worden verkregen bij uw Pilkington leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen 

dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. 

In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn alle ondermeningen van de NSG Group niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen 

in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd. Pilkington

en "Profilit" zijn handelsmerken van Nippon Sheet Glass Co. ltd.

CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.

De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.




